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МИРОВОЙ КЛАСС 
 

ПРОДУКЦИИ 
 

  



C-модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Высота 
подъёма, мм 

Высота 
сложенного, 

мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, 

сек 
кВт 

Вес с 
упаковкой, 

кг 
 Примечания 

CR 500 

CR 1000 

36473 

515215 

500 

1000 

600 

600 

160 

160 

900 

900 

600 

700 

12 

23 

0,37 

0,37 

100 

130 
  

CL 1001* 

CL 1500 

CL 2000 

CL 2000B 

36045 

524827 

36474 

613210 

1000 

1500 

2000 

2000 

820 

820 

820 

820 

180 

200 

200 

200 

1200 

1300 

1300 

1300 

800 

1200 

800 

1000 

15/26 

17 

17 

17 

0,75 

1,5 

1,5 

1,5 

180 

300 

250 

264 

  

CB 1200 

CB 1500 

CB 1500B 

524828 

36475 

36478 

1200 

1500 

1500 

1000 

1000 

1000 

210 

210 

210 

1500 

1500 

1500 

1200 

800 

1000 

17 

17 

17 

1,5 

1,5 

1,5 

330 

280 

300 

  

 

Т-модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Высота 
подъёма, мм 

Высота 
сложенного, 

мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, 

сек 
кВт 

Вес с 
упаковкой, 

кг 
 Примечания 

TR 501 

TR 1002 

609945 

608179 

500 

1000 

600 

600 

160 

160 

900 

900 

700 

700 

12 

22 

0,37 

0,37 

140 

150 
  

TL 1000 
TL 1000H** 

TL 1000B 

TL 1000XB 

TL 1001B 

TL 2000 

TL 2000B 

TL 2000XB 

TL 3000 

34964 

613230 

32920 

32925 

33024 

22010 

22011 

512633 

33560 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

2000 

2000 

2000 

3000 

820 

930 

820 

820 

820 

820 

820 

820 

820 

180 

180 

180 

180 

180 

200 

200 

200 

250 

1300 

1350 

1300 

1300 

1200 

1300 

1300 

1300 

1300 

700 

800 

800 

1000 

800 

800 

1000 

1200 

800 

15 

15 

15 

15 

15 

17 

17 

17 

26 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

180 

214 

190 

200 

190 

235 

250 

285 

300 

  

TB 2000 

TB 2000B 

TB 4000 

22253 

22254 

89029 

2000 

2000 

4000 

1000 

1000 

900 

220 

220 

300 

1500 

1500 

1500 

1000 

1200 

1200 

26 

26 

21 

1,5 

1,5 

2,2 

305 

325 

350 

  

TM 1000 

TM 1500 

TM 1500B 

TM 3000 

TM 6000* 

32970 

22012 

33145 

33180 

33810 

1000 

1500 

1500 

3000 

6000 

1100 

1100 

1100 

1100 

1100 

180 

230 

230 

250 

300 

1700 

1700 

1700 

1700 

1700 

700 

1000 

1200 

900 

900 

27 

17 

17 

27 

32 

0,75 

1,5 

1,5 

1,5 

3,0 

225 

300 

330 

390 

530 

  

TA 1000 

TA 2000 

TA 4000 

33335 

34230 

33860 

1000 

2000 

4000 

1300 

1300 

1300 

200 

230 

350 

2000 

2000 

2000 

800 

900 

1200 

16 

30 

27 

1,5 

1,5 

3,0 

315 

385 

650 

  

TS 2001 
TS 2001B 

TS 4000 

TS 4000B 

TS 6000 

TS 6000B 

606524 

610969 

33430 

33440 

89031 

89032 

2000 

2000 

4000 

4000 

6000 

6000 

1500 

1500 

1500 

1500 

1300 

1300 

250 

250 

350 

350 

400 

400 

2200 

2200 

2200 

2200 

2200 

2200 

1200 

1500 

1200 

1500 

1200 

1500 

27 

27 

27 

27 

35 

35 

1,5 

1,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

550 

590 

690 

750 

750 

800 

  

TT 3000 

TT 4000 

TT 6001 

32662 

89030 

89033 

3000 

4000 

6000 

1700 

1600 

1600 

300 

400 

450 

2500 

2500 

2500 

1300 

1500 

1200 

27 

41 

41 

3,0 

3,0 

3,0 

700 

570 

800 

  

TP 3000 

TP 5000 

TP 10000 

514564 

89028 

89027 

3000 

5000 

10000 

2000 

2000 

1500 

400 

400 

600 

3000 

3000 

3000 

1500 

1500 

2000 

38 

50 

41 

3,0 

3,0 

5,5 

1200 

1050 

1800 

  

 

Modern Lifting Solutions 
 
 

Столы с одинарными ножницами 
Продукты серии T и C 

 
► Модели серии Т могут быть изготовлены с изменёнными 

характеристиками в соответствии с требованиями заказчика, 
возможно использование широкого спектра аксессуаров. 

 

 
 
TL 2000 

 
► Модели серии С - это бюджетная альтернатива, эти модели 

не могут быть изменены, но возможно применение некоторых 
аксессуаров к ним. 

 
 
 
 

    

 

  
 
 

    
 

 
*1-phase free of charge 

 
 
 
 
 

  
 

    
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*External hydraulic power pack excluding cover   **Flat steel plate scissor arms



Modern Lifting Solutions 

www.edmolift.ru 

 

 

 
 
 
 
 

Столы с горизонтальными двойными ножницами 
 

Когда Вы работаете с тяжёлыми и длинными изделиями, Вам нужен подъемный стол со специальными 
свойствами. Подъемный стол оснащен горизонтальной комбинацией из двух одинарных ножниц, 
обеспечивающих требуемую грузоподъемность и достаточную длину верхней части стола. 
 
Оба механизма идеально синхронизированы для достижения параллельного подъема. Столы 
с горизонтальными двойными ножницами Edmolift созданы для эффективного и безопасного 
обращения с громоздкими грузами. 
 
► Все модели могут быть выполнены в HD исполнении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TLH 4000 
 
 
 
 
 

Модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Высота 
подъёма, мм 

Высота 
сложенного, 

мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, сек 

кВт Вес с упаковкой, 
кг  Примечания 

TLH 2000 

TLH 4000 

32930 

33115 

2000 

4000 

820 

820 

180 

200 

2600 

2600 

800 

800 

30 

35 

0,75 

1,5 

350 

450 
  

TBH 4000 603261 4000 1000 230 3000 1000 40 1,5 580   
TMH 3000 

TMH 6000 

TMH 10000* 

33147 

33176 

33902 

3000 

6000 

10000 

1100 

1100 

1100 

230 

250 

300 

3400 

3400 

3400 

900 

900 

900 

35 

55 

64 

1,5 

1,5 

3,0 

700 

740 

1100 

  

TAH 2000 

TAH 4000 

TAH 8000 

33885 

34395 

33890 

2000 

4000 

8000 

1300 

1300 

1300 

200 

230 

350 

4000 

4000 

4000 

800 

900 

1200 

32 

45 

53 

1,5 

1,5 

3,0 

600 

800 

1300 

  

TSH 4001 

TSH 8000 

610970 

33495 

4000 

8000 

1500 

1500 

250 

350 

4400 

4400 

1200 

1200 

55 

53 

1,5 

3,0 

1036 

1360 
  

TTH 6000 

TTH 8000 

32885 

89035 

6000 

8000 

1700 

1600 

300 

400 

5000 

5000 

1300 

1200 

53 

41 

3,0 

3,0 

1400 

1200 
  

TPH 6001 

TPH 8000 

89036 

89034 

6000 

8000 

2000 

2000 

350 

400 

6000 

6000 

1500 

1500 

49 

50 

5,5 

5,5 

1600 

2200 
  

* Внешний гидравлический блок питания без крышки 

http://www.edmolift.ru/


EDMOLIFT 
 

 

C-модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Высота 
подъёма, мм 

Высота 
сложенного, 

мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, 

сек 
кВт 

Вес с 
упаковко

й, кг 
 Примечания 

CRD 200 36472 200 1170 280 900 600 12 0,37 115   
CLD 1500 518584 1500 1420 360 1300 850 29 1,5 350   

 
Т-модель Артикул Грузоподъ -

ёмность, кг 
Высота 

подъёма, мм 

Высота 
сложенного, 

мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, 

сек 
кВт 

Вес с 
упаковко

й, кг 
 Примечания 

TRD 500 600330 500 1100 275 900 700 28 0,37 185   
TLD 1000 
TLD 1000XB 
TLD 2000 
TLD 2000B 
TLD 2000XB 

600613 
601741 
22018 
22015 

524835 

1000 
1000 
2000 
2000 
2000 

1600 
1600 
1600 
1600 
1600 

320 
320 
360 
360 
360 

1300 
1300 
1300 
1300 
1300 

800 
1000 
800 

1000 
1200 

23 
23 
34 
34 
34 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

270 
280 
330 
350 
370 

  

TBD 2000 611320 2000 1800 360 1500 1000 34 1,5 535   
TMD 1500 
TMD 3000* 

22013 
33510 

1500 
3000 

2200 
2200 

400 
500 

1700 
1700 

1000 
900 

46 
50 

1,5 
3,0 

470 
580 

  
TAD 2000 611666 2000 2550 450 2000 900 59 1,5 700   
TSD 1500 33370 1500 3000 450 2200 1200 55 1,5 700   
TTD 3000 
TTD 4000 

33670 
89037 

3000 
4000 

3300 
3000 

600 
700 

2500 
2500 

1300 
1500 

60 
63 

3,0 
5,5 

1200 
950 

  
TPD 3000 601319 3000 4000 700 3000 1500 80 3,0 2100   
TXD 8000 89038 8000 5000 1100 4000 2500 106 2x5,5 4600   
TLT 1500 600851 1500 2400 500 1300 800 60 1,5 515   
TMT 1500 22014 1500 3300 600 1700 1000 55 1,5 650   
TST 2000 33780 2000 4500 700 2200 1200 80 3,0 1100   
TPT 4000 604124 4000 6000 1000 3000 1500 104 5,5 2800   
TSQ 1000 604738 1000 6000 1000 2200 1200 80 3,0 1460   

 

 
 

Столы с вертикальными 2-мя, 3-мя и 4-мя  

ножницами 
 
Подъемный стол с несколькими ножницами, установленными 
вертикально, позволяет достичь большей высоты 
подъема, чем это возможно с одной парой ножниц.  
 
Подъемные столы данной категории могут применяться 
в различных сферах эксплуатации, например: в качестве 
замены грузового лифта, автоподъемника, 
подъемники для инвалидов и.т.д. По сравнению с 
традиционными лифтами, подъемники данной группы 
являются очень эффективным и экономически выгодным 
решением. 
 
► Специальные размеры и прочие настройки могут быть 
предложены по запросу. 

 
 
 
 
 

Double  Scissor  TLD 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грузовой подъемник Автомобильный подъемник в выставочный зал 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Внешний гидравлический блок питания без крышки 



Modern Lifting Solutions 
 

 

 
 
 

Перегрузочные столы 
 

Мы предлагаем специальное решение для установки в перегрузочных доках, 
более функциональное и безопасное. 
Перегрузочные столы с грузоподъемностью более 2000 кг могут быть 
предложены по запросу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTV 4000 
 
 
 
 
 
 
 

Lorry loader installed in pit, fitted with guard rails, 
gates and protective wire mesh. 

 
 
 
 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ВОЗМОЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
 

►  Усиленная платформа для проезда автомобилей с 
нагрузкой на колесо до 2ух тонн 

►  Платформа с чечевичным рифлением 
►  Пульт управления уличного исполнения 
►  Настраиваемые механические опоры в базе 

►  Выносная гидростанция 
►  Защита от скатывания 
►  Инспекционный люк 
►  Ограждения и калитки 
►  Защитная сетка или юбка 
►  Гидравлические или ручные клапаны нагрузки 

 
Модель Артикул Грузоподъ -

ёмность, кг 
Высота 

подъёма, мм 

Высота 
сложенного, 

мм 
Длина, мм Ширина, 

мм 

Время 
подъёма, 

сек 
кВт 

Вес с 
упаковкой, 

кг 
 Примечания 

TTV 2000 
TTV 2000B 

TTV 2000L 

TTV 2000LB 

TTV 2000XL 

TTV 2000XLXB 

88716 

88717 

88718 

88719 

88720 

88721 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

1300 

1300 

1600 

1600 

1600 

1600 

305 

305 

305 

305 

305 

305 

2000 

2000 

2500 

2500 

3000 

3000 

1500 

2000 

1500 

2000 

2000 

2400 

22 

22 

30 

30 

35 

35 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

500 

600 

550 

650 

800 

900 

  

TTV 4000 
TTV 4000B TTV 

4000L TTV 

4000LB TTV 

4000XLB 

TTV 4000XLXB 

88722 

88723 

88724 

88725 

88726 

88727 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

1300 

1300 

1600 

1600 

1600 

1600 

305 

305 

405 

405 

405 

405 

2000 

2000 

2500 

2500 

3000 

3000 

1500 

2000 

1500 

2000 

2000 

2400 

26 

26 

38 

38 

42 

42 

2,2 

2,2 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

600 

650 

700 

750 

900 

1000 

  

TTV 6000 
TTV 6000B TTV 

6000L TTV 

6000LB TTV 

6000LXB TTV 

6000XLB 

TTV 6000XLXB 

88728 

88729 

88730 

88731 

88732 

88733 

88734 

6000 

6000 

6000 

6000 

6000 

6000 

6000 

1300 

1300 

1600 

1600 

1600 

1600 

1600 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

2200 

2200 

2500 

2500 

2500 

3000 

3000 

1500 

2000 

1500 

2000 

2400 

2000 

2400 

35 

35 

45 

45 

45 

45 

45 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

1400 

1600 

  

TTV 8000 
TTV 8000B 

TTV 10000 

TTV 10000B 

88735 

88736 

88737 

88738 

8000 

8000 

10000 

10000 

1600 

1600 

1600 

1600 

600 

600 

600 

600 

3000 

3000 

3000 

3000 

2000 

2400 

2000 

2400 

41 

41 

41 

41 

5,5 

5,5 

5,5 

5,5 

1800 

2000 

1800 

2000 

  

  



EDMOLIFT 
 

 

С-модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Высота 
подъёма, мм 

Высота 
сложенного, мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, сек 

кВт Вес с упаковкой, 
кг  Примечания 

CUB 1000 34858 1000 720 80 1450 1085 13 0,75 240   
 

Т-модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Высота 
подъёма, мм 

Высота 
сложенного, мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, сек 

кВт Вес с упаковкой, 
кг  Примечания 

TUB 600 
TUB 600H* 

33250 
33255 

600 
600 

720 
970 

80 
80 

1450 
1450 

900 
900 

13 
19 

0,75 
0,75 

210 
210 

  
TUL 1000 
TUL 2000 

601243 
601906 

1000 
2000 

820 
820 

80 
100 

1350 
1350 

1080 
1180 

13 
24 

0,75 
0,75 

240 
310 

  

 

Т-модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Высота 
подъёма, мм 

Высота 
сложенного, мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, сек 

кВт Вес с упаковкой, 
кг  Примечания 

TCR 500* 34919 500 630 80 900 600 9 0,75 125   
TCB 600* 
TCB 600H* 

33245 
33638 

600 
600 

720 
970 

80 
80 

1500 
1500 

900 
900 

13 
19 

0,75 
0,75 

210 
210 

  
TCL 1000* 
TCL 1000B* 
TCL 1000GB* 
TCL 2000* 
TCL 2000B* 
TCL 2000GB* 

601234 
601241 
601224 
601377 
601904 
601905 

1000 
1000 
1000 
2000 
2000 
2000 

820 
820 
820 
820 
820 
820 

80 
80 
80 

100 
100 
100 

1350 
1350 
1350 
1350 
1350 
1350 

800 
1000 
1270 
800 

1000 
1270 

13 
13 
13 
24 
24 
24 

0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 

250 
275 
300 
310 
325 
340 

  

 

Модель Артикул D x W x H (мм)  Примечания 

TCL 1000 
TCL 1000B, GB 
TCL 2000 
TCL 2000B, GB 

36196 
36228 
36480 
36482 

790 x 800 x 80 
790 x 1000 x 80 

950 x  800 x 100 
950 x 1000 x 100 

  

 

 

Стол с U-образной платформой 
 

Низкопрофильные подъемные столы EdmoLift с U-образной платформой 
предназначены для оптимальной работы с паллетами, с применением тележек. 
Погрузочная рампа не требуется. 
►  1000 кг столы с высотой подъема 970 мм доступны к заказу по запросу 

►  С-модели имеют поставляются в стандартной комплектации, доступны 
некоторые аксессуары. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUL 1000 в сложенном состоянии 80мм 

 
 
 
►  Внутренняя ширина 

TUB 600  – 580 мм 
TUL 1000, TUL 2000, CUB 1000 – 585 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUL 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*TUB 600H необходимо крепить болтами 
 

Низкопрофильный 
подъемный стол 

 
TCL 1000 с въездной рампой

 
Низкопрофильные подъемные столы EdmoLift имеют небольшую высоту в сложенном 
состоянии, что устраняет необходимость в оборудовании пандуса. 
►  Столы на 1000кг с высотой подъема 970 мм доступны по запросу 
►  С-модели имеют поставляются в стандартной комплектации, доступны некоторые 
аксессуары 
►  Рампа является аксессуаром и не входит в стандартную комплектацию 

 
 
 
 
 
 

 

С-модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Высота 
подъёма, мм 

Высота 
сложенного, мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, сек 

кВт Вес с упаковкой, 
кг  Примечания 

CCB 1000*  

CCB 1000B* 

CCB 1000XB* 

34860 

35395 

524834 

1000 

1000 

1000 

720 

720 

720 

80 

80 

80 

1500 

1500 

1500 

800 

1000 

1200 

13 

13 

13 

0,75 

0,75 

0,75 

225 

260 

280 

  

 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

*Выносная гидростанция TCB 600H должны быть прикреплены к полу болтами 
 

Рампа для низкопрофильного стола 
 

 

 
 

Модель Артикул D x W x H (мм)  Примечания 

TCR 500 

TCB-, CCB 1000 

CCB 1000B, XB 

32531 

35478 

34635 

600 x 600 x 80 

600 x 750 x 80 

600 x 950 x 80 
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LTT 750 
 

LTT - это новое поколение решений для подъема и наклона грузов, которые мы 
разработали для выполнения задач завтрашнего дня в рамках процессов 
обработки материалов на производствах. 
Последняя тенденция в различных отраслях промышленности показывает рост 
предпочтений использования тележек чем автопогрузчиков. Именно поэтому мы 
разработали LTT как оптимальный эргономичный инструмент для оператора, 
который загружает и выгружает товары из тележек на рабочем месте. 
LTT более компактен, чем любая другая модель на рынке, его высота в 
сложенном состоянии - всего 190 мм. С учетом ширины 550 мм, стол совместим 
практически с любой тележкой. Несмотря на компактный формат, внутрь стола 
встроены гидростанция, и система управления, что минимизирует необходимое 
для установки рабочее пространство. 
Наше новое решение для подъема и наклона грузов создает оптимальное 
эргономичное рабочее место, в котором оператор может легко настроить 
функцию подъема и наклона в соответствии с индивидуальными потребностями 
и предпочтениями. Это обеспечивает более эффективный процесс обработки 
материалов и интралогистики для всей организации. 
► Самая низкая высота в сложенном положении 
► Вертикальное поднятие и наклон 
► LTT 750 подходит для работы с любым типом тележек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1250 мм 

 
 
 
 
 
 
40º 

 
 
CONCEPT 

 
 

Модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Ход подъема, 
мм 

Высота 
сложенного, мм Длина, мм Ширина, 

мм 
Время 

подъёма, сек Угол наклона кВт Вес с 
упаковкой, кг  Примечания 

LTT 750 613410 750 660 190 1200 550 14 40° 0,75 315   
 
 
 
 

LTT 750 оператор 
может легко настроить 
функцию подъема и 
наклона под себя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тележки легко 
заезжают на  LTT 750. 
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Подъемный стол с наклонной платформой угол от +5° до -40° 
 

Подъемный стол с наклонной платформой является уникальным 
средством, дающим возможность подъема и наклона в одном 
устройстве. Отличительной чертой является небольшая высота в 
сложенном состоянии. Поддоны и тележки можно поднимать прямо с 
пола. 
►  ART и ALT имеют плоскую платформу 
►  ALT U, UE и GB имеют U-образную платформу 
►  Стол с грузоподъемностью более 1500 кг доступен к поставке по запросу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALT 1500  GB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART 1500  с 
перемещаемой 
погрузчиком 
основой 

 
 
ALT 750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Ход 
подъема, мм 

Высота 
сложенного, 

мм 

Длина Ширина 
 кВт 

Вес с 
упаковкой, 

кг 
 Примечания Внешне, 

мм, A 
Внутри, 
мм, B 

Внешне, 
мм, C 

Внутри,  
мм, D 

ALT 750*              

ALT 1500 

ALT 1500U* 

ALT 1500UE* 

ALT 1500GB* 

22035 

34031 

34010 

34085 

34240 

750 

1500 

1500 

1500 

1500 

820 

820 

820 

820 

820 

235 

235 

6 

6 

6 

1300 

1300 

1380 

1380 

1380 

1245 

1245 

1200 

1200 

1200 

800 

800 

1510 

1310 

1730 

– 

– 

1050 

850 

1270 

 0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

320 
430 
430 
390 
440 

  

ART 750*     

ART 1500* 

34542 

22023 

750 

1500 

550 

550 

235 

235 

1000 

1000 

945 

945 

1300 

1300 

– 

– 
 0,75 

0,75 
310 
360 

  

* Внешний блок питания с крышкой Ограничение нагрузки включено в модели с плоской 
платформой (сталь с болтовым соединением) 

ALT 750, 1500, ART 750 и 1500 = высота 230 мм 

 
 
 
 
 
 

ALT 750 
 

ALT 1500 GB ALT 1500 

 
ALT = 440 мм 
ART = 300 мм 
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Подъемная наклонная 
платформа ARZ для тележек 

 
ARZ платформа разработана совместно с одним из крупнейших 
европейских производителей автомобилей, чтобы обеспечить 
эргономичную, безопасную и удобную работу с продукцией 
без использования вилочных погрузчиков.. 
Каждый год вилочные погрузчики являются причиной 
большого числа несчастных случаев на производстве. Так же 
это не выгодный способом транспортировки некотрых видов 
продукции. Перевозка тележками, является более 
эффективным и безопасным способом транспортировки этих 
грузов. 
Тележки с продукцией соединяются вместе, перемещаются и 
затем могут быть выгружены на рабочем месте оператора. 
Тележка накатывается на ARZ платформу в двух направлениях, 
в зависимости от конструкции ограничителя нагрузки. Высота 
подъема и угол наклона легко устанавливаются вручную или 
автоматически и предоставляют оператору превосходный 
доступ к продукции с образованием свободного пространства 
для ног. 

 
 
 
БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С ПРОДУКЦИЕЙ 
 
►  Максимально компактная конструкция позволяет работать 

с любыми тележками. 
►  Безступенчатая регулировка высоты подъема позволяет 

подстроить уровень индивидуально под каждого 
оператора. 

►  Модульное исполнение позволяет максимально быстро и 
просто адаптировать ARZ платформу для различных 
потребностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модель 

Ручные 
операции * 

Автоматические 
операции ** 

Авто и ручные 
операции *** 

ARZ 750 
ARZ 1200 

заказ заказ заказ 
* Нажмите и удерживайте кнопку управления для подъема и наклона 
** Нажатие одной кнопки, чтобы начать движение в верхнее или нижнее положение. 
*** Как автоматический, но с возможностью вручную регулировать высоту  

 
 
 
 
 
 
 
 

Модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Ход подъема, 
мм 

Высота 
сложенного, 

мм 
Длина, мм Ширина, 

мм 
Время 

подъёма, сек Угол наклона кВт Вес с 
упаковкой, кг  Примечания 

ARZ 750 
ARZ 1200 

609300 
609460 

750 
1200 

550 
550 

220 
220 

1300 
1020 

550 
770 

15 
15 

+5° -40° 
+5° -40° 

0,37 
0,75 

250 
320 

  
Высота ограничения нагрузки в стандартном исполнении = 230 мм 
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Наклонная платформа для 
настольного и напольного 
монтажа 

 
EdmoLift предлагает наклонную платформу в различных 
модификациях установки. 
Когда устанавливается на подъемный стол гидравлическая система 
стола и платформы синхронизируется. 
При установке на пол платформа имеет собственные опорные ноги и 
гидростанцию. 
►  Имея, широкие возможности можем предложить любой 

вариант наклона по запросу. 

 
 
 
ТЕХДАННЫЕ ДЛЯ РАЗНЫХ ВАРИАЦИЙ 
 
►  Гидравлика одностороннего действия угол 45 °                 
►  Гидравлика двойного действия угол наклона 90 °    
►  Усилие 6,5 кНм, 13 кНм и 18 кНм 
►  Длина платформы 900 мм, 1300 мм, 1700 мм 
►  Ширина платформы 600 мм, 800 мм, 1000 мм   
►  Ограничение нагрузки 230 мм в комплекте 
►  Наклон по короткой или длинной стороне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESL 130  установлен на 
TL 2000 

EDLF 65 имеет гидравлику двойного действия и 
наклон на 90 ° по короткой стороне. 

 

ПРИ ЗАПРОСЕ ПРЕДОСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 

 
►  Длина, ширина и высота груза 
►  Положение центра тяжести 
►  Вес груза 
►  Угол наклона 

 
 

Модель Артикул Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Высота 
сложенного, мм Наклон Гидравлика Опрокидыва-

ние  
Усилие, 

кНм 
кВт Вес с 

упаковкой, 
кг 

Установка  Примечания 

EDLF 65 

ESLF 65 

36085 

36076 

1300 

800 

800 

1300 

320 

320 

90° 

45° 

2 действия 

1 действие 

800 

1300 

6,5 

6,5 

0,75 

0,75 

165 

165 

Пол 

Пол 
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Подъемник паллет / поддонов 
 

При работе с подъемником паллет обеспечивается наличие 
свободного пространства для ног с трех сторон, что делает работу 
менее травмоопасной. Поддон или контейнер можно поместить 
непосредственно на подъемник поддонов с помощью ручной 
тележки или вилочного погрузчика. 

 
TSLN 750 

 
 
 
 
 
 
 
 

TSL 1503 TSLN 1503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Колонна TSL с гидростанцией для установки 
различных приспособлений, вил или платформ. 
 

Транспортная тележка для                   TSL, TSLN                         Артикул: 32735 

 
 

 
 
 
 

Подъемники паллет 
 

Модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Ход подъема, 
мм 

Высота 
сложенного, мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, сек 

кВт Вес с упаковкой, 
кг  Примечания 

TSL 750 

TSL 1503 

613473 

613209 

750 

1500 

900 

880 

70 

50 

1245 

1250 

850 

840 

13 

26 

0,75 

0,75 

250 

670 
  

TSE 750 613644 750 900 10 1245 1040 13 0,75 340   
 
 

 Подъемники паллет с 40° наклона влево и вправо 
 

Модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Ход подъема, 
мм 

Высота 
сложенного, мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, сек 

кВт Вес с упаковкой, 
кг  Примечания 

TSLN 750 

TSLN 1503 

613471 

613195 

750 

1500 

900 

880 

70 

50 

1245 

1250 

850 

540 

13 

26 

0,75 

0,75 

275 

710 
  

 
 

Колонна TSL с интегрированной гидростанцией 
 

Модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Ход подъема, 
мм 

Крепление в 
пол Крепеж и усилие Время 

подъёма, сек 
кВт Вес с упаковкой, 

кг  Примечания 

Колонна TSL 750 613472 750 900 8 x M12 4 x M12/81 Nm 13 0,75 160   
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516791 

 
516795 

 
515345-UC60 
610132 
                       
610925 
514545-1 

Дополнительный блок управления 38112 с функцией 
подъема / опускания, поставляется установленным 
Доп. блок управления 38114, 4 функции вверх / вниз / наклона 
вверх / наклона вниз, в комплекте 
Блок управления, блокируемый ключом 
Блок ножного управления, поставляется с блокируемой 
аварийной остановкой 
Блок ножного управления с подставкой 
Стойка блока управления UC60, регулируемая в 3 уровня 

 

Блок управления и держатель как запасная часть или модификация 

R610132 
R38112-02 
R38112-01 
R38114-02 
R38114-01 
R84880 
R65315 
R85235 

 
R84196 

Блок ножного управления, поставляется с блокиратором 
Блок управления, 2 функции 
Блок управления, 2 функции с магнитным креплением 
Блок управления, 4 функции 
Блок управления, 4 функции с магнитным креплением 
Доп. держатель для блока управления арт. 38112 - 38114 
Блок управления 3-х проводной, до серии 0140523 
Блок управления 5-ти проводный из серии 0140524, до 
серии 2259759/5556414 

Магнитный держатель для круглого блока управления с 
аварийным остановом 38112, 38114, R65315 и R85235 

 

Удлинительный кабель для блоков управления UC60 с разъемами M12 

86249-3000 
86249-5000 
86249-10000 
37007 

Кабель M12M-M12F-8 с удлинителем 3 метра 
Кабель M12M-M12F-8 с удлинителем 5 метров 
Кабель M12M-M12F-8 с удлинителем 10 метров 
Блок управления разветвителем M12-way. 
Требуется при подключении дополнительных блоков 

 

 

 

 

Аксессуары для подъемных столов 
 
 

►  Цены на аксессуары применяются в отношении покупки новых продуктов, а не для 
дооснащения, за исключением изделий с номером артикула, начинающимся с R. 

 
 

Электрическая система 
521250 Питание для автоматизации между верхним и нижним 

концевым выключателем 
 

  
516790 Электрооборудование для общих силовых установок    
516792 Электрооборудование с функцией блокировки    
516793 Электрооборудование для прохождения одного концевого 

выключателя, вверх 
 

  
516794 Электрооборудование для прохождения одного концевого 

выключателя, вниз 
 

  
521246 Электрооборудование для блокировки вкл. 2 концевых 

выключателя, 2 блокировки 
 

  
521247 Электрооборудование для автоматики вкл. 2 концевых 

выключателя, 2 блокировки 
 

  
521270 Электрооборудование для автоматизации комплектации, вверх 

/ вниз 
 

  
33019 Все соединения для блокировки    
82036 CE-штекер с кабелем питания 3 метра    
85374 Дополнительный кабель питания, цена / метр    

526809-UC60 Вращающаяся сигнальная лампа, видимое предупреждение 
для окружающей среды 

 
  

87051-UC60 Сирена, звуковое предупреждение об окружающей среде    

 
 

Сирена 
Звуковое предупреждение 
Арт.№: 87051-UC60 

 
 
 
 
 
Световой сигнал           
визуальное предупреждение          
Арт.№: 526809-UC60 

 

Блоки управления Блок управления UC60 
Блок управления с блокировкой и аварийной 
остановкой, 2-4 функции в зависимости от модели, 
включая держатель. 
2 функции, арт.№: 38112 
4 функции, арт.№: 38114 

 
 
 

Доп. держатель, арт.№: R84880 
 

 
 

 
Ножной блок управления 
UC60 
С двумя функциями. 
Аварийная остановка с 
встроенным шнуром и 
замком 3-х метра кабель. 
Арт.№: 610132 

 

 
 

Блок управления UC60 
для установки в открытых 
условиях. Двойная 
функция с аварийной 
остановкой с блокировкой. 

Арт.№: 515345-UC60 

Стойка для блока 
UC60 
3 уровня регулировки 
Арт.№: 514545-1 

 
 
 

515347-UC60 515345-UC60 

 
515343-UC60 

 
 
 
 
 
 
 
 

515344-UC60 515348-UC60 515346-UC60 
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Аксессуары для подъемных столов 
 
 

Гидростанция  
 
 
 
 
 

84204 1-фазная гидростанция 230В макс 1,5 кВт  
84205 3-фазная гидростанция 500В  
32889 Пневматическая установка1,0 кВт  
34460 Пневматическая установка 2,0 кВт  
608619 Установка для аккумулятора, но без аккумулятора и 

зарядного устройства 
 

 
Гидравлическая жидкость 
 

82289 Низкотемпературное масло -20°, за литр 
 82581 Масло для пищевого пр-ва, за литр 
  

 
Колесное шасси 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снабженный колесами подъемный стол становится перемещаемой тележкой. Шасси 

оборудовано двумя фиксированными колесами и двумя поворотными колесами с тормозом. 

 
Артикул Шасси  на модель Высота мм 

 33575 CR 500 +240 
 33940 CR 1000 +240 
 524814 CB 1200 +240 
 36510 CB 1500, B +240 
 34329 CL 1001 +240 
 524813 CL 1500 +240 
 36485 CL 2000, B +240 
 518820 TR 501, TR 1002 +260 
 518819 TL 1000, B, XB +260 
 33098 TL 2000, B +240 
 524815 TL 2000XB +240 
 36302 TL 3000 +240 
 516780 TB 2000, B +240 
 516781 TM 1000 +240 
 33136 TM 1500, B +260 
 32693 TM 3000 +270 
 33939 TA 1000 +240 
 516782 TA 2000 +270 
 32583 TS 2001, B +270 
  

База для перевозки погрузчиком 
 
Позволяет легко перемещать стол 

погрузчиком или ручной тележкой. Кроме 

того позволяет оператору встать ближе к 

платформе. 

 

 
Артикул База на модель Высота мм 

 36240 CR 500, CRD 200 +140 mm 
 36241 CR 1000 +140 mm 
 524809 CB 1200 +140 mm 
 36509 CB 1500, B +140 mm 
 34410 CL 1001 +140 mm 
 524808 CL 1500 +140 mm 
 36484 CL 2000, B +140 mm 
 518805 CLD 1500 +140 mm 
 521441 TR 501, TR 1002, TRD 500 +140 mm 
 36238 TL, TLD 1000, B, XB +140 mm 
 36308 TL, TLD 2000, B +140 mm 
 518751 TL, TLD 2000XB +140 mm 
 36301 TL 3000 +140 mm 
 513363 TB 2000, B, TBD +140 mm 
 513364 TM 1000 +140 mm 
 36234 TM, TMD 1500, TM, TMD 3000 +140 mm 
 515803 TM 6000 +160 mm 
 36232 TA 1000 +140 mm 
 36233 TA 2000, TAD +140 mm 
 36235 TA 4000 +160 mm 
 36236 TT 3000 +160 mm 
 36237 TS 2001, B +160 mm 
 36290 TS 4000, B +160 mm 
 516779 TP 3000 +160 mm 
 36239 TLH 2000 +140 mm 
 36244 TMH 3000 +140 mm 
 35396 ART 750 +140 mm 
 35398 ART 1500 +140 mm 
 35475 ALT 750 +140 mm 
 35474 ALT 1500 +140 mm 
 35370 ALT 1500GB +140 mm 
 

 

 

 
 
 
HD-исполнение 
 
Исполнение HD следует 
использовать, когда число 
циклов подъема превышает 10 
000 / год или если число циклов 
подъема постоянно превышает 
10 / час. 
Исполнение поставляется с 
шарикоподшипниковыми 
колесами, обработанными 
валами, смазочными ниппелями 
во всех отведениях и дренажом 
цилиндров к резервуару. 
 
 
 

 
С одинарными, вертикальными двойными, тройными и 
учетверенными ножницами 
  

82103 —›  4000 кг 
 82104     4000 кг —› 10 000 кг 
 Горизонтальные двойные ножницы 

82105 —›  4000 кг 
 82106         4000 кг —› 10 000 кг 
  

 
 

http://www.edmolift.com/


Modern Lifting Solutions 
 

 

34197 
82614 

Выносная гидростанция без кожуха, 3 м шланга 
Гидравлический шланг, дополнительная длина, цена / 
метр 

 

Выносная гидростанция в пластиковом кожухе. Они обеспечивают 
хорошую защиту для гидростанции. Для установок с макс. размерами H6-4 
33121 пластиковый кожух для гидростанций, не более H6-4  
Выносная гидростанция с металлическим кожухом обеспечивает 
дополнительную защиту в жестких условиях эксплуатации. 

Металлический кожух для выносных гидростанций 
34696 
34695 
34694 
515004 
35003 
35948 

      H2, H3, H4, H6-4, H6-7 
H6-11, H8-11 
H11-11 
H11-30, H15-30 
H15-20 
H15-50 

 

 

 
 
 

Аксессуары для подъемных столов 
 
 

Подставка с весами Выносные гидростанции 
 

Подставка с встроенными весами является 
подставкой под погрузочные столы, 
которая может быть установлена на 
подъемные столы EdmoLift с 
грузоподъемностью от 500 до6,000 кг. 
Подставка увеличивает общую высоту 
подъемного стола на 200 мм и 
устанавливается под подъемником. 
Весы имеют шаг измерения 0,2 кг и товары 
для взвешивания загружаются с длинной 
или короткой стороны подъемного стола с 
помощью штаблера или аналагичного 
оборудования. 
Подставка с весами поставляется в 
комплекте с четырьмя датчиками веса, 
дисплеем со шкалой и батареей. 

 

 
 
Пластиковый 
кожух 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стальной кожух 

 
 

 
Подставка с весами для подъемных столов                                            

 
 
 

Поворотный круг 
 

Поворотный круг устанавливается на 
платформе стола. Блокировка круга 
включена и может быть адаптирована в 
соответствии с потребностями клиентов. 
Поворотный круг также может быть 
установлен заподлицо со вторичной 
столешницей, установленной на 
основной платформе. 

 

33258 
33259 

Платформа с поворотным кругом 1000 кг    Ø650 мм 
Платформа с поворотным кругом 1000 кг    Ø750 мм 

 

33260 
33262 

Платформа с поворотным кругом 2000 кг    Ø850 мм 
Платформа с поворотным кругом 2000 кг    Ø1150 мм 

 

 
 

Рым-болты 
 

Рым-болты служат для более безопасного 
перемещения и установки подъемного 
стола при погрузочных работах и монтаже. 
Жестко соединяют нижнюю раму стола с 
платформой. Для некоторых моделей 
столов требуется увеличение платформы. 
Для двойных горизонтальных ножниц 
требуется два комплекта. 

► Рекомендуется, если платформа 
установлена в приямке 

 
33960 4 рым-болта, макс. нагрузка до 4000 кг                                           
33960M20 4 рым-болта, макс. нагрузка до 4000 кг                                           

 
 

Поворотный стол 
 

Поворотный стол установлен на верхней 
части подъемного стола и имеет 
индуктивный датчик, чтобы избежать 
риска захвата. Поворотный стол имеет 
безопасные зазоры и датчик, так что стол 
не может быть опущен, если поворотный 
стол находится в неправильном 
положении. 

 
 

Поворотный стол, грузоподъемность 1000 кг                                       
Поворотный стол, грузоподъемность 2000 кг                                      

Концевые выключатели 
 
Позволяет регулировать и останавливать подъем на заданном уровне. 
Выберите верхнюю или нижнюю точку остановки или, если необходимо, 
функцию прохождения. 
 
 
► При заказе необходимо 

указать значение верхнего 
и/или нижнего уровня. 

► Если высота будет указана 
заранее, оборудование будет 
установлено на заводе. 

► Рекомендовано для 
установки в 
приямок. 

 
 
 

33680 Выключатель для  CR, CL, CB upper or lower  
515146 Выключатель для 1/2/3 ножничных до 3000 кг 

Выключатель для 1/2/3 ножничных до 6000 кг 
 

32003 Выключатель для 1/2/3 ножничных более 3000 кг 
Выключатель для 1/2/3 ножничных более 6000 кг 

 

34440 Выключатель для  TSL, TSE верхний/ нижний  
33814 Выключатель для  TCB, TCL верхний/ нижний  
35970 Выключатель для  TUB, CUB верхний/ нижний  
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Аксессуары для подъемных столов 
 
 

Инспекционный люк 
 

Обеспечивает доступ к 
гидростанции, когда подъемный 
стол полностью опущен. 
Рекомендовано при 
установке в приямок 

 
 
 
 
 

33975 Инспекционный люк в 
платформе  

 

 
 
 

Защита от опрокидывания 
 

Для стабилизации 
подъемного стола. Сводит 
к минимуму риск 
подпрыгивания и 
опрокидывания 
платформы. 
Рекомендуется при увеличении 
стандартной платформы более 
чем на 10% 

 
 

32528 Защита от опрокидывания, 
нагрузка до 4000 кг 

 

33929 Защита от опрокидывания, 
нагрузка более 4000 кг  

 

 
 

Козырек механический / гидравлический 
 

Для преодоления 
промежутка между 
платформой подъемного 
стола и кузовом грузовика. 
С ручным или 
гидравлическим приводом. 

 
 
 

Гидравлический и механический козырьки 
  

 
 
 

Шасси для перемещения по рельсам 
 

Используется для 
устранения разницы 
уровней в транспортных 
системах. Укомплектовано 
электроприводом или для 
перемещения вручную. 

 
 
 
 
 

Шасси для перемещения по рельсам 
  

 

Механические опоры 
 
Для установок, когда 
платформа должна быть 
вровень с плоскостью пола или 
когда платформа должна 
выдерживать большие 
нагрузки. Для столов с 
двойным горизонтальным 
механизмом требуется два 
комплекта. 

Рекомендовано при 
установке в приямок 

 
33900 Механические опоры, настройка  +/-40 мм 

 
 

 
Механические замки 
 
Для блокировки платформы 
подъемного стола в проеме 
перекрытия. Платформа 
выдерживает значительные 
нагрузки и может быть 
использована, как часть пола. 
 
 
 
 

Гидравлический и механический козырьки 
  

 
 
Защита от скатывания 
 
Предотвращает соскальзывание груза со стола. Может быть 
выполнена с электрическим или механическим приводом. 
Автоматический привод поднимает защиту во время подъема стола из 
нижнего положения.  

Требуется удлинение платформы на 150 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  автоматическая 
 524818 L=600 мм 

 524820 L=700 мм 
 524821 L=800 мм 
 524822 L=900 мм 
 524823 L=1000 мм 
 524824 L=1100 мм 
 524826 L=1200 мм 
   механическая 

 33837 L=600 мм 
 33838 L=800 мм 
 33839 L=1100 мм 
 

http://www.edmolift.com/


 

 

 
 
 
 

Аксессуары для подъемных столов  
 
 

 Усиленная платформа 
 

Усиленная платформа 
обеспечивает дополнительную 
жесткость подъемного стола при 
перемещении погрузчиков или 
других тяжестей по платформе, 
комплект включает 
механические опоры в базе с 
регулировкой +/-40 мм. 
 

82271 Крышка стола +2мм, макс. толщина 
8мм 

 

34098 Усиленная платформа для нагрузки 
5т. колеса увеличивает мин. высоту на 
100 мм. 

 

Рольганг 
 
Рольганг часто используется 
в конвейерных и других 
подобных системах для 
перемещения грузов между 
различными уровнями. При 
заказе необходимо указать 
размеры груза, вес груза и 
уровень погрузки и разгрузки. 
 
 

608367 Размер роликового конвейера 1,300x900 мм с двумя 
откидными упорами, 8 роликов, х76 мм, C-C 150 
мм 

 

611065 Роликовый конвейер 2,000x900 мм с двумя 
откидными упорами, 13 роликов, х76 мм, С-С 145.8 
мм 

 

Рольганг, другие размеры 
  

 
Ограждение, калитка 

 
Ограждение высотой 1100 мм, с дополнительным брусом по середине 
и сплошной полосой высотой 150 мм внизу рекомендуется для 
любых подъемных столов, которые будут использоваться для 
перемещения грузов между этажами. Ворота могут быть 
укомплектованы электрической блокировкой замка. При заказе ворот 
необходимо указать направление открытия.  

 

 
 
 
 
 
 
 

36370 Ограждение 40 x 40 с бордюром 150 мм  
32467 Ограждение 30 x 30 с бордюром 150 мм  
36412 Калитка 40 x 40 максимальная ширина 1200 мм  
33969 Калитка 30 x 30 максимальная ширина 1200 мм  
36412-1 Ворота готовы к установке блокировки  

 
 
 
 
 
 

 
 

Противоскользящие поверхности 
 

Платформа с чечевичным рифлением минимизирует риск 
скольжения груза по платформе, рекомендуется для столов 
устанавливаемых вне помещений. Рифленая алюминиевая 
платформа - не скользит и не ржавеет. 

 
Защитная юбка и защитная сетка 

 
Юбка предназначена для защиты механизмов подъемного стола от 
различных атмосферных явлений при установке стола вне помещений, 
а также для защиты от пыли, грязи и мусора. Защитная сетка может 
снизить риск получения травм от подвижных частей ножничного 
механизма, так же защищает механизм стола от попадания крупного 
мусора. Требует расширения платформы по длине и ширине на 150 мм 
(не включено в стоимость) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

82280 Защитная юбка, оранжевая   
82682 Защитная юбка, зеленая   
32466 Защитная сетка, оцинкованная   
33622 Защитная гофра PVC 72 серия   
Защита для других столов  

 
 
 

 
 
 
 

4712 Платформа с чечевичным рифлением 
 4713 Рифленый алюминиевый лист 
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Подъемно поворотный стол 
PL 2002 

 
 

Регулируемый подъемно поворотный стол для поддонов имеет 
воздушную подушку, которая настраивается в зависимости от 
веса паллеты, таким образом, чтобы верхний край продуктов на 
паллете всегда находится на требуемой высоте в любой момент 
работы. Встроенный поворотный стол имеет диаметр 1100 мм и 
оптимален для ЕВРО палет. 
Оператору не нужно наклоняться или ходить вокруг поддона для 
загрузки или выгрузки стол легко поворачивается. Стол имеет 
встроенные вилочные каналы для возможности перемещения с 
помощью погрузчика.  
Подъемный стол работает с весом от 150 до 2000 кг, 
автоматически  регулируя давление воздуха. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PL 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Ход 
подъема, 

мм 

Высота 
сложенного, 

мм 

Длина, 
мм 

Ширин
а, мм 

Общая 
высота, мм 

Диаметр стола 
Ø, мм 

Вес с 
упаковкой, кг  Пневматический с 

автоматическим подъемом / 
опусканием в зависимости от 

нагрузки. PL 2002 86944 150 - 2000 464 241 1110 1110 705 1110 200  
 
 
 

Аксессуары - PL 2002 
 

86946 Шасси погрузчика с регулируемой высотой                   
 

Высота = 50 мм, общая высота = от 755 до 825 мм 

 
 
87132 Защитная гофра                                                                  
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Накопитель поддонов и паллет  

PALLET BUDDY 

 
Накопитель предназначен для полностью автоматизированной 
укладки и выгрузки паллет и поддонов. 
 
Электрический накопитель паллет и поддонов можно 
использовать для в холодильных камерах с температурой до -25°C 

ЦВЕТ 
 
 В стандартной версии PALLET BUDDY поставляется в RAL5002 
(темно-синий), вы можете бесплатно выбрать другой цвет, 
указанный ниже. 

(дополнительная опция). 
 

Для размещения достаточно электрической розетки 230 V. Вы 
сразу улучшаете работу с обработкой поддонов – если 
направление потока поддонов изменяется, вы можете легко 
переместить ваш поддон на новое место. 
 
Вы можете вставлять и снимать поддоны с помощью ручной 
тележки, штабелера или обычного вилочного погрузчика. Все 
действия  происходит на уровне пола. 
 
Также можно вставить или удалить целую стопку поддонов 
непосредственно из накопителя с помощью ручной тележки. 

 
 

►  Управление: Siemens S7-1200 
►  Привод: Linak 
►  Питание: 220–240V, 50 Hz 

 
RAL 
5002 

 
RAL 
3002 

 
RAL 
7032 

 
RAL 
7035 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALLET BUDDY  15 паллет 
 

PALLET BUDDY  25 паллет 
 

Артикул Модель Размеры паллеты Грузоподъёмность Количество паллет  Примечания 

88100 Pallet Buddy для магазинов 1200x800x150 500 кг 15   
 

Описание Размеры паллеты Грузоподъёмность Количество паллет  

Для больших поддонов 1200x1000x150    
25 стандартных паллет  700 кг 25  

http://www.edmolift.ru/
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Аксессуары для PALLET BUDDY 
 
 

Защита от повреждения погрузчиком 
 

Металлические опоры из 10 мм стали обеспечивают 
дополнительную защиту накопителя поддона. Поставляются в 
комплекте (2 шт.).  
Рекомендуется использовать в тех местах, где поддоны 
обрабатываются с помощью вилочных погрузчиков. 

 
 
 
 
 
 

88064 Защита от повреждения погрузчиком                             
 
 
 

Запорная рама для 15 стандартных паллет 
 

Запорная рама для предотвращения выпадения паллет 
Устанавливается для дополнительной безопасности.  
 
Накопитель поддонов может работать только тогда, когда 
створка рамы закрыта и заперта.  
 
Заграждение монтируется на одной стенке накопителя. 

 
 
 
 
 
 

88063 Запорная рама                                                                    
 
 
 

Блокировка 
 

Данная блокировка срабатывает при неправильной загрузке 
паллет, предотвращая втягивание или смещение штабелером 
или погрузчиком паллеты. 
 
 
 
 

 
 
 
 

88068 Блокировка                                                                         
 
 
 
 

Дополнительная защита 
 

Установка дополнительной защиты рекомендуется 
при эксплуатации накопителя поддонов в помещении, 
где температура до -25°C. 

 
  

 
 
 
 

88067 Дополнительная защита                                                   
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Аксессуары для PALLET BUDDY 
 
 

 Сенсорный индикатор накопления 
 

При 100% загрузке накопителя поддонов срабатывает данный 
индикатор и происходит блокировка накопителя поддонов, 
паллеты опускаются на землю для дальнейшей транспортировки. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

88065 Сенсорный индикатор накопления                                     
 
 
 

 
Световой индикатор 

 
Сигнальная лампа это очень важный элемент — визуально 
показывает, когда накопитель поддонов заполнился. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

88066 Световой индикатор                                                          
 
 
 

Выключатель 
 

Ручная блокировка накопителя поддонов позволит 
максимально обезопасить работу сотрудников при его 
обслуживании. 

 
 
 
 
 
 
 
 

88069 Выключатель                                                                     
 
 
 
 

Заказ аксессуаров для PALLET BUDDY 
 

►  Аксессуары необходимо заказать до отгрузки 
накопителя 

http://www.edmolift.ru/


EDMOLIFT 
 

 

Модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Ход 
подъема, 

мм 

Высота 
сложенного, 

мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Платформа 
LxW мм 

Подъем с помощью 
Вес с 

упаковкой, кг  Примечания 
Питание Батарея 

TZ 303 
TZ 503 
TZ 503B 

521443 
521444 
22030 

300 
500 
500 

930 
930 
930 

330 
330 
330 

1150 
1150 
1150 

650 
650 
650 

900 x 600 
900 x 600 
900 x 600 

насос 
насос 
0,8 kW 

— 
— 
12V 24Ah 

90 
90 

115 

  

EZ 1001B 610490 1000 900 300 1180 800 900 x 800 0,8 kW 12V 28Ah 190   
TZD 203 
TZD 203B 
TZD 400B 

521445 
22032 
34070 

200 
200 
400 

1620 
1620 
1620 

450 
450 
450 

1150 
1150 
1230 

650 
650 
800 

900 x 600 
900 x 600 

1000 x 800 

насос 
0,8 kW 
0,8 kW 

— 
12V 24Ah 
12V 24Ah 

115 
125 
210 

  

 

С-модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Ход 
подъема, 

 

Высота 
сложенного, 

 

Длина, 
мм 

Шири
на, мм 

Платформа 
LxW мм 

Подъем с 
помощью 

Вес с 
упаковкой, кг  Примечания 

CZ 203 
CZ 503 

524674 
521448 

200 
500 

930 
930 

330 
330 

1150 
1150 

650 
650 

900 x 600 
900 x 600 

насос 
насос 

90 
90 

  

CZD 203 521449 200 1620 450 1150 650 900 x 600 насос 115   
 

 
 
 

Подъёмные ножничные тележки 
 

 
Тележки подъемные шведского производства. Ножницы 
одинарные и двойные, грузоподъемностью до 1000 кг с 
ножным насосом или аккумулятором (с зарядным 
устройством). Большие легкокатящиеся колеса с двойным 
тормозом на поворотных колесах.. 
►  С-модели имеют доступные цены и поставляются в 

стандартной комплектации, доступны некоторые аксессуары 

 
 
 
 
 
 
CZ 203 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

environmental friendly   lifting  solutions 

 
 

TZD 203 EZ 1001B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ножничные подъемные тележки 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Подъемные ножничные тележки серии C. Одиночные и двойные ножницы, 200-500 кг 
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Подъемные грузовые манипуляторы - серия Coммander 
 

► При выборе грузового 
манипулятора сообщите на какую 
раму должна быть установлена 
платформа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WP 70S WP 70 WP 70 SS 
 
 
 

Модель Артикул 
Грузоподъ -
ёмность, кг 

Ход 
подъема, 

мм 

Высота 
сложенного, 

мм 
Длина, мм 

Ширина, 
мм 

Высота, 
мм Платформа 

Подъем, 
мм/сек Батарея Заряд 

Вес с 
упаковкой, 

кг 
 Примечания 

WP 70S** 

WP 70* 

WP 70EM* 

87419 

87418 

87420 

70 

70 

70 

1062 

1357 

1757 

112 

112 

112 

721 

677 

677 

450 

455 

455 

1225 

1517 

1917 

400 x 450 

400 x 450 

400 x 450 

125 

125 

125 

24V 7,2Ah 

24V 7,2Ah 

24V 7,2Ah 

1,8A/24V 

1,8A/24V 

1,8A/24V 

27 

28 

30 

  

WP 70S 

SS*** WP 

70 SS*** 

  
 

87686 

87687 

87688 

70 

70 

70 

1051 

1346 

1746 

101 

101 

101 

747 

747 

747 

560 

560 

560 

1217 

1512 

1912 

495 x 495 

495 x 495 

495 x 495 

125 

125 

125 

24V 7,2Ah 

24V 7,2Ah 

24V 7,2Ah 

1,8A/24V 

1,8A/24V 

1,8A/24V 

29 

30 

32 

  

WP 90S** 

WP 90* 

WP 90EM* 

87669 

87668 

87667 

90 

90 

90 

1062 

1357 

1757 

112 

112 

112 

721 

677 

677 

450 

455 

455 

1225 

1517 

1917 

400 x 450 

400 x 450 

400 x 450 

125 

125 

125 

24V 7,2Ah 

24V 7,2Ah 

24V 7,2Ah 

1,8A/24V 

1,8A/24V 

1,8A/24V 

27 

28 

30 

  

Зарядное устройство в комплекте Поворотное колесо Ø75 мм (модели SS с двойным поворотом) * Поворотное колесо Ø125 мм с тормозом ** Заднее колесо Ø275 мм без тормоза 

*** Полу-нержавеющая, мачта из алюминия, поставляется в антистатическом исполнении (для полной защиты от электростатического разряда необходимо, чтобы манипулятор был оснащен 

инструментом из нержавеющей стали). 

 

Деревянная платформа 87360 включена в цену, пластиковая платформа 87796 включена для моделей WP 70 SS. 
 

Опорная рама для WP 70, 70 SS и 90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УГЛОВОЙ 
Уникальный дизайн дает вам 
свободное пространство для ног, 
оптимальную устойчивость и 
абсолютную лучшую 
маневренность. 
 
► Подходит для всех моделей. 
Стандартно для: 
WP 70, 70EM, 90 и 90EM 

BOX 
Позволяет вилам опускаться 
до пола, используется для 
подъема, например 
пластиковых коробок. 
 
 
► Подходит для всех 
моделей. Стандартно для: 
всех моделей WP 70 SS 

     ПРЯМОЙ 
Узкие ножки обеспечивают 
доступ под поддоны и паллеты. 
Используется там, где ящики или 
другие товары должны 
подниматься непосредственно с 
паллет. 
► Подходит для: 
WP 70S, WP 70, WP 90S 
и WP 90 

     SACK TRUCK 
С большими колесами можно без 
проблем перевезти манипулятор 
через пороги и плинтусы. Это 
помогает сохранить хрупкие 
грузы.. 
 

► Подходит для: WP 
70S, WP 90S. 
Стандартно для: WP 
70S и WP 90S 
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Аксессуары для манипуляторов – серия Commander 
 
 

Деревянная платформа 
 

Стандартная платформа для всех 
WP 70 и WP 90. 
Размеры LхW 400х450 мм 

Вилы 
 
Оцинкованная сталь 
Размеры LхW 585х375 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 

87360 
 

 
Пластиковая платформа 

 
Размеры LxW 495x495 мм 

87416 

Поворотный держатель 
 

Поворот 360°, 
грузоподъемность 20 кг 

 
 
 

87364 
 
 
 

Пластиковая платформа 
 

С 3 роликами. 
Размеры LxW 495x495 мм 

 
 
 

87373 
 
 
 
 
 

87366 
 
 
 

Держательс передним роликом и 
V-образной рамой 

 
Максимум. ширина рулона Ø600 мм, 
грузоподъемность WP 70 = 30 кг,  
WP 90 = 60 кг 

Рулонный держатель 
 
Нержавеющая сталь, не вращающается, 
грузоподъемность 20 кг

 
 
 
 
 
 
 

87371 87413 
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Аксессуары для манипуляторов – серия Commander 
 
 

Консольный держатель 
 

Длина 500 мм, Ø60 мм 

Платформа нерж. сталь и V-площадка 
 
Платформа из нержавеющей стали арт.№ .: 87372, V-образная 
площадка из пластика LxWxH 340x290x80 мм. 
Мах. ширина рулона ø600 мм, 
грузоподъемность WP 70 = 50 кг,  
WP 90 = 60 кг 

 
 
 
 
 
 
 

87367 87412 
 
 
 

Двойной держатель, для барабанов 
 

Для барабанов Ø300-
Ø400 мм, длиной 500 мм, 
c-c: 250 мм 

Поворотный держатель 
 
Вращающийся на 90 °, для 
барабанов с сердечником  
3 ”(76 мм), макс. Ø800 мм, 
максимальная длина рулона 
400 мм 
Грузоподъемность 
WP 70 = 30 кг, WP 90 = 40 кг 

 
 
 
 
 

87369 87799 
 
 
 

Артикул Аксессуары Модель WP  Примечание 
87360 Деревянная платформа, стандартная платформа WP 70 и WP 90, водостойкая фанера, LxW 400x450 мм 70, 90    87361 Деревянная платформа, водостойкая фанера, LxW 500х500 мм 70, 90  
87362 Деревянная платформа, водостойкая фанера, LxW 600х600 мм 70, 90  
87364 Пластиковая платформа, LxW 495x495 мм 70, 90    87365 Пластиковая платформа, LxW 600х600 мм 70, 90  
87796 Пластиковая платформа, каркас из нержавеющей стали, LxW 495x495 мм 70SS  
87795 Пластиковая платформа, каркас из нержавеющей стали, LxW 600х600 мм 70SS  
87372 Нержавеющая стальная платформа, LxW 500x400 мм 70, 90    87793 Нержавеющая стальная платформа, стандартная платформа WP 70SS, каркас из нержавеющей стали, LxW 500x400 70SS  
87363 Деревянная платформа с 3-мя нагрузочными роликами по 3ем сторонам, водостойкая фанера, LxW 500х500 мм 70, 90    87366 Пластиковая платформа с 3-мя роликами по Зем сторонам, LXW 495x495 мм 70, 90  
87794 Пластиковая платформа с 3-мя роликами по Зем сторонам, опора из нержавеющей стали, LxW 495x495 мм 70SS  
87412 Нержавеющая сталь + платформа V-площадкой, платформа арт 87372, V-площадка в пластиковом LxWхВ 340x290x80 мм, 

макс, ширина барабана х600 мм, грузоподъемность WP 70 = 50 кг, WP 90 = 60 кг 
70, 70SS, 90    

87371 Консольный держатель с передним роликом и V-площадкой, макс, ширина барабанный х600 мм, грузоподъемность WP 70 = 
30 кг, WP 90 = 60 кг 

70, 90    
87788 Консольный держатель с передним роликом и V-платформой, нержавеющей стали, макс, ширина барабана х600 мм, 

грузоподъемность WP 70 = 30 кг 
70SS  

87367 Консольный держатель, длина 500 мм, х60 мм 70, 90    87368 Консольный держатель, длина 800 мм, х60 мм 70, 90  
87792 Консольный держатель, нержавеющая сталь, длина 500 мм, х60 мм 70SS  
87791 Консольный держатель, нержавеющая сталь, длина 800 мм, х60 мм 70SS  
87369 Двойной консольный держатель, для барабанов х300-х400 мм, длина 500 мм, с-с: 250 мм 70, 90    87370 Двойной консольный держатель, для барабанов х400-х800 мм, длина 500 мм, с-с: 350 мм 70, 90  
87790 Двойной держатель рулонов из нержавеющей стали, для барабанов х300-х400 мм, длина 500 мм, С-С: 250 мм 70SS  
87789 Двойной держатель рулонов из нержавеющей стали, для барабанов х400-х800 мм, длина 500 мм, С-С: 350 мм 70SS  
87373 Поворотный держатель, вращающийся 360o, грузоподъемность 20 кг 70, 90    
87413 Консольный держатель, нержавеющая сталь, грузоподъемностью 20 кг 70, 90    
87799 Поворотный держатель, вращающийся 90°, для барабанов с 3 "(76 мм), макс. х800 мм, максимальная длина 400 мм, 

грузоподъемность WP 70 = 30 кг, WP 90 = 40 кг 
70, 90    

87416 Вилы, оцинкованная сталь, LxW 585x375 мм 70, 90    87787 Вилы, нержавеющая сталь, LxW 585x375 мм 70SS  
87399* Исполнение ESD, щетки на каретке, проводящие задние колеса. ESD требует инструмент из нержавеющей стали, не входит 

в комплект. 
70, 90    

 
*Не может быть объединен с грузовой опорной рамой Специальные размеры и прочие настройки могут быть указаны по запросу. 
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Подъемные грузовые манипуляторы - серия Industrial 
 

При выборе модели не забудьте выбрать, на какую 
раму ног должны быть установлены подъемные 
манипуляторы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                      WP 80                                                               WP 130                                             WP 200 
 

Модель Артикул 
Грузоподъ -
ёмность, кг 

Ход подъема, 
мм 

Высота 
сложенного, 

мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм Высота, мм Платформа 

Подъем, 
мм/сек Батарея Заряд 

Вес с 
упаковкой, кг  Примечания 

WP 80 

WP 80EM 

87684 

87685 

80 

80 

1314 

1705 

104 

104 

848 

848 

534 

534 

1520 

1920 

400 x 450 

400 x 450 

125 

125 

24V 9Ah 

24V 9Ah 

2A/24V 

2A/24V 

30 

31 
  

WP 90S Q 

WP 90 Q 

WP 90EM Q 

87670 

87671 

87672 

90 

90 

90 

1302 

1702 

2102 

102 

102 

102 

848 

848 

848 

534 

534 

534 

1520 

1920 

2320 

500 x 500 

500 x 500 

500 x 500 

125/270 

125/270 

125/270 

24V 9Ah 

24V 9Ah 

24V 9Ah 

2A/24V 

2A/24V 

2A/24V 

43 

45 

47 

  

WP 130S 

WP 130 

WP 130EM 

WP 

130EMX* 

  

87673 

87674 

87675 

87737 

87739 

130 

130 

130 

130 

100 

1300 

1700 

2100 

2336 

2927 

110 

110 

110 

116 

116 

848 

848 

848 

848 

848 

534 

534 

534 

534 

534 

1520 

1920 

2320 

2500 

3046 

500 x 500 

500 x 500 

500 x 500 

500 x 500 

500 x 500 

125 

125 

125 

125 

125 

24V 9Ah 

24V 9Ah 

24V 9Ah 

24V 9Ah 

24V 9Ah 

2A/24V 

2A/24V 

2A/24V 

2A/24V 

2A/24V 

43 

45 

47 

50 

53 

  

WP 200S 

WP 200 

WP 200EM 

87676 

87677 

87678 

200 

200 

200 

1284 

1682 

2084 

84 

84 

84 

848 

848 

848 

534 

534 

534 

1567 

1976 

2376 

500 x 400 

500 x 400 

500 x 400 

125 

125 

125 

24V 9Ah 

24V 9Ah 

24V 9Ah 

3A/24V 

3A/24V 

3A/24V 

55 

57 

59 

  

Зарядное устройство в комплекте * WP 130EMX и WP 130EMXX оснащены раздвижной опорной рамой (входит в стоимость) 
Пластиковая платформа 87364 входит в стоимость WP 80 и WP 90, платформа из нержавеющей стали 87372 для WP 130 и платформа из нержавеющей стали 87613 для WP 200. 
При выборе другого навесного оборудования цена на стандартную платформу вычитается. 

 
 Стандартная опорная рама Центральная опорная рама 

 
В стандартную комплектацию входит: 
Длина 500 мм, внутренняя ширина 430 мм, 
внешний 480 мм, вращающиеся задние 
колеса Ø125 мм с тормозом, передние 
колеса Ø75 мм двойные поворотные *.  
Не подходит WP 130EMX и EMXX  
* WP 200 моделей: Передние колеса Ø80 
мм фиксированные. 

 
Раздвижная опорная рама 

 
Центральный тормоз с 3-мя положениями: 
колеса вращаются, колеса зафиксированы, 
колеса заблокированы. Ширина 
регулируется в 5 положениях, с шагом + 
40 мм.  
Выберите длину и ширину рамы, диаметр 
колеса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Не подходит: 
WP 90 EM QWP 130 
EM, EMX, EMAXX 
WP 200, S, EM. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 

   
 

 
 

Модель Артикул Внутренняя ширина (ширина будет меньше, если 
используя двойные поворотные колеса), мм Длина, мм Передние колеса, мм  Примечания 

Центральная 1 87786 450, 490, 530, 570 or 610 450    
Центральная 2 87785 450, 490, 530, 570 or 610 600    
Раздвижная 1 87784 450, 490, 530, 570 or 610 500, 650 or 850 Ø75 2-ой поворотный* или Ø80 фиксированный   
Раздвижная 2 87783 650, 690, 730, 770 or 810 500, 650 or 850 Ø75 2-ой поворотный* или Ø80 фиксированный   

* Не подходит WP 200, S и EM. Ширина 810mm, выходит за пределы евро-палетта (1200 х 800 мм) 
возможна только с Ø80 мм фиксированными передними колесами. 
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Аксессуары для манипуляторов – серия Industrial 
 
 

Устройство управления 
 

С кнопками на рукоятке, 
регулируемые по высоте 

Отметка уровня 
 
Шкала высоты и 
уровень 
смонтированные на 
мачту. 

 
 
 
 
 

87733 87734 
 
 
 

Устройство управления 
 

со спиральным кабелем 

 Удлинители держателя рулона 
 
для барабанов с 6’’ (152 мм) основной, быстрый 
монтаж и размонтирование, 87618 и 87923  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87730 
 
 
 

Байонетное 
крепление  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87798 и 87797 87627 
 
 
 

Артикул Аксессуары Подходит WP  Примечания 
87733 

87730 

Пульт управления, с кнопками на рукоятке, регулируемые по высоте 

Пульт управления со спиральным кабелем 

130, 200 

130, 200 
  

87922 Сменная батарея, быстрой замены, включает в себя настенную зарядную стан-цию 
и две батареи 24V / 9AH. Должна быть оборудованы раздвижной опорной рамой. 

90, 130, 200   
87729 Установленный спиральный кабель для зарядного устройства, используется вме-сто стандартного внешнего зарядного кабеля 80, 90, 130   
87734 Шкала высоты и уровень смонтированные на мачту. 80, 90, 130, 200   
87720 Исполнение ESD, щетки на каретке, непроводящие задние колеса. ESD требует навесного оборудования из нержавеющей стали, 

не включено.. 
80, 90, 130, 200   

89129 

89130 

87798 

87797 

Комплект быстроразъемного кронштейна, включает две быстроразъемные скобы (89130)  

Комплект быстроразъемного кронштейна  

Байонетное крепление 

Байонетное крепление 

80 

80 

90, 130, 200 

90, 130, 200 

  

87627 

87628 
Удлинители держателя рулона 87618 и 87923, для барабанов с 6 (152 мм) основ-ной, быстрый монтаж и размонтирование 

Удлинители держателя рулона 87618 и 87923, для барабанов с 10 (254 мм), бы-стрый монтаж и размонтирование 

80, 90, 130, 200 

80, 90, 130, 200 
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Аксессуары для манипуляторов - серия Industrial 
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Аксессуары для манипуляторов - серия Industrial 
 
 

Артикул Аксессуары Размеры  
87360 
87361 
87362 

Деревянная платформа, водостойкая фанера, LxW 400x450 мм Деревянная 
платформа, водостойкая фанера, LxW 500х500 мм Деревянная платформа, 
водостойкая фанера, LxW 600х600 мм 

80 
80, 90, 130 
80, 90, 130 

 

87364 
87365 

Пластиковая платформа, LxW 495x495 мм, стандартные платформы WP 80 и WP 90 
Пластиковая платформа, LxW 600х600 мм 

80, 90, 130 
80, 90, 130 

 

87372 
87721 
87613 
87620 

Платформа из нержавеющей стали, опора из окрашенной стали, LxW 500x400 мм, стандартная платформа WP 130 
Платформа из нержавеющей стали, опора из окрашенной стали, LxW 500х500 мм 
Платформа из нержавеющей стали, опора из нержавеющей стали, LxW 500x400 мм, стандартная платформа WP 200 
Платформа из нержавеющей стали, опора из нержавеющей стали, LxW 500х500 мм 

80, 90, 130 
80, 90, 130 
200 
200 

 

87363 
87366 

Деревянная платформа с 3-мя нагрузочными роликами, водостойкая фанера, LxW 500х500 мм 
Пластиковая платформа с 3-мя нагрузочными роликами, LXW 495x495 мм 

80, 90, 130 
80, 90, 130 

 

87412 Платформа из нержавеющей стали с  V-площадкой, артикул платформы: 87372, пластиковая V-площадка LxWхВ 
340x290x80 мм, макс. ширина барабана x600 мм, грузоподъемность WP 80 = 60 кг, WP 90 = 60 кг, WP 130 = 90 кг 

80, 90, 130  

87371 
 

87722 

Консольный держатель с передним роликом и V-площадкой, макс. ширина барабанный x600 мм, грузоподъемность WP 
80 = 40 кг, WP 90 и 130 = 60 кг 
Консольный держатель с передним роликом и V-площадкой, V-площадка из нержавеющей стали, макс. ширина барабана x600 мм, грузоподъемность  
WP 80 = 40 кг, WP 90 и 130 = 60 кг 

80, 90, 130 
 

80, 90, 130 

 

87725 Фиксированная V-платформа для длинных барабанов, LxW 400x700 мм, грузоподъемность WP 80 = 50 кг, WP 90 = 80 кг, WP 
130 = 100 кг 

80, 90, 130  

87367 
87368 
87616 
87621 

Консольный держатель, длина 500 мм, x60 мм 
Консольный держатель, длина 800 мм, x60 мм 
Консольный держатель, нержавеющая сталь, длина 500 мм, x60 мм 
Консольный держатель, нержавеющая сталь, длина 800 мм, x60 мм 

80, 90, 130 
80, 90, 130 
200 
200 

 

87369 
87370 
87617 
87622 

Двойной консольный держатель, для барабанов x300-x400 мм, длина 500 мм, с-с: 250 мм 
Двойной консольный держатель, для барабанов x400-x800 мм, длина 500 мм, с-с: 350 мм 
Двойной держатель рулонов из нержавеющей стали, для барабанов x350-x450 мм, длина 500 мм, С-С: 300 мм 
Двойной держатель рулонов из нержавеющей стали, для барабанов x450-x800 мм, длина 500 мм, С-С: 400 мм 

80, 90, 130 
80, 90, 130 
200 
200 

 

87723 
 

87724 
 

87619 
 

87625 

Консольный кронштейн с крюком, длина 600 мм, поворот ± 15°, максимальная грузоподъемность зависит от положения нагрузки и типа ног WP 80 = 
60-80 кг, WP 90 = 60-90 кг, WP 130 = 100-130 кг 
Консольный кронштейн с крюком, длина 800 мм, поворот ± 15°, максимальная грузоподъемность зависит от положения нагрузки и типа опорной рамы 
WP 80 = 60-80 кг, WP 90 = 60-90 кг, WP 130 = 100-130 кг 
Консольный кронштейн с крюком, длина 600 мм, без возможности вращения, при максимальной грузоподъемности 150- 200 кг в зависимости от 
положения нагрузки и типа опорной рамы 
Консольный кронштейн с крюком, длина 800 мм, без возможности вращения, при максимальной грузоподъемности 150- 200 кг в зависимости от 
положения нагрузки и типа опорной рамы 

80, 90, 130 
 

80, 90, 130 
 

200 
 

200 

 

87373 Поворотный держатель, поворот 360°, грузоподъемность 20 кг 80  
87413 Держатель катушки, нержавеющая сталь, без возможности вращения, грузоподъемность 20 кг 80  
87799 

 
87618 
 
87923* 

Поворотный держатель, поворот 90°, для барабанов с 3 «(76 мм), не более x800 мм, максимальная длина поворотного рычага 400 мм, 
грузоподъемность 40 кг 
Поворотный держатель, из нержавеющей стали, с возможностью поворота на 90°, поворот ± 15°, для барабанов с 3 «(76 мм), не более x900 мм, 
максимальная длина поворотного рычага 500 мм, грузоподъемность WP 80 ОСН 90 = 50 кг, WP 130 = 80 кг , WP 200 = 100 кг 
Поворотный держатель с моторизованным расширения и вращения, из нержавеющей стали, с возможностью вращения на 90o, для барабанов с 3 «(76 
мм), макс x900 мм, максимальная длина поворотного рычага 500 мм, грузоподъемность140 кг 

80, 90, 130 
 

80, 90, 130, 200 
 

200 

 

87924* 
 

87925* 
 
87926* 

Бочкокантователь приводной с наклоном в бок, нержавеющая сталь, макс x610 мм, 4 пластинчатых захвата с общей высотой 120 мм, 
грузоподъемностью 100 кг 
Бочкокантователь приводной с наклоном в бок, нержавеющая сталь, макс x600 мм, 4 пластинчатых захвата с общей высотой 120 мм включены,  
грузоподъемностью  150 кг 
Бочкокантователь приводной с наклоном вперед, нержавеющая сталь, максимальная x600 мм, максимальная длина 900 мм, 4 пластинчатых захвата с 
общей высотой 120 мм входит,  грузоподъемностью  100 кг 

200 
 

200 
 

200 

 

87931 Пульт управления для электроприводного навесного оборудования 200  
87416 
87614 

Вилы, оцинкованная сталь, LxW 585x375 мм 
Вилы, нержавеющая сталь, LxW 570x380 мм 

 80, 90, 130 
200 

 

 
* Пульт управления 87931 и раздвижная опорная рама (21) требуются для использования электроприводного навесного оборудования (включено цену) Специальные размеры и прочие настройки могут 
быть предложены по запросу. 

 
 
 
 

Зажимы для приводного бочкокантователя 
Все моторизованные приводные бочкокантователи 
оснащены 4 зажимами с общей высотой 120 мм. 

 
 

Доп. зажимы за дополнительную плату. Зажим 87924 с 
держателем Gripper A 

Зажим 8792 с 
держателем Gripper B 

Зажим 87926 с 
держателем Gripper  C 

Зажим 8792 с держателем 
Gripper D 

 
 

Модель Артикул Тип держателя  Примечания 
Gripper A 87927 4 роликовых захватов, общая высота 260 мм.   
Gripper B 87928 4 двойных роликовых захватов, общая высота 360 мм, для захвата мягких предметов и предметов, обладающих 

различными формами (круглые / квадратные). 
  

Gripper C 87929 4 изогнутые прорезиненные пластины, высота 260 мм, для захвата элементов с разными диаметрами   
Gripper D 87930 2 фиксированные, изогнутые прорезиненные пластины, для захвата тяжелых предметов.   
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Подъемные столы из нержавеющей стали 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TM 1500SS 
 
 

Подъемные столы из нержавеющей стали — идеально подходят для 
пищевых и фармацевтических производств. 
 
В основном данные столы из нержавеющей стали используются в пищевой и 
фармацевтической промышленности, где оборудование необходимо 
регулярно промывать едкими растворами, чтобы исключить возможное 
загрязнение продуктов и передачу запаха через подъемный стол. 
Нержавеющая сталь позволяет подъемному столу долгое время оставаться в 
рабочем состоянии без ржавчины и соответствовать санитарным нормам. 
Именно подъемные столы из нержавеющей стали легки в очистке и 
обработке, в них отсутствуют стыки и прорези, куда могут забиваться 
частицы, которые в последствии могут начать гнить. 
 
Количество компонентов из нержавеющей стали в подъемном столе будет 
зависеть от конкретного применения. На большинстве столов устанавливают 
только платформу и базовую раму из нержавеющей стали, те компоненты, 
которые непосредственно контактируют с продуктами или окружающей 
средой. Другие компоненты будут варьироваться в зависимости от степени, в 
которой подъемный стол должен быть вымыт, и химических веществ, 
связанных с его санитарной обработкой. Наши подъемные столы 
изготавливаются из стали 304/316 с выбором отделки. Для различных сфер 
применения мы рекомендуем подобрать свой подъемный стол из 
нержавеющей стали. Все характеристики каждого стола из нержавеющей 
стали даны в нижеследующей таблице. Так же для каждого стола доступны 
дополнительные аксессуары. 

В стандартной вариации все подъемные столы из 
нержавеющей стали включают: 
 
►  Компенсация давления при опускании 
►  Кромка безопасности по всем сторонам 
►  стопорная пластина для безопасного 
обслуживания 
►  Питание: 3 x 415 V/50Hz + земля + 0 
►  Напряжение блока управления 24 V пост 
►  Защита оборудования: IP 65 
►  Защита переключателей: IP 65 
►  Защита мотора:  IP 54 
►  Двойная фильтрация: Фильтр в баке с маслом и 
фильтрация при возврате масла из цилиндра 
►  Шум: 50-52 dB 
►  Продукция имеет маркировку СЕ и 

соответствует основным требованиям 
стандарта подъемного стола EN 1570-1 

►  Продукция имеет маркировку ЕАС и 
соответствует основным требованиям 
стандарта Евразийского Союза 

 

Подъемные столы из нержавеющей стали с одинарными ножницами 
 

C-модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Высота 
подъёма, мм 

Высота 
сложенного, мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, сек 

кВт Вес с 
упаковкой, кг  Примечания 

TR 500SS 612253 500 550 160 900 650 11 0,37 115   
TL 1000SS 612254 1000 830 180 1300 650 18 0,75 160   
TL 2000SS 612255 2000 820 230 1300 800 27 0,75 240   
TM 1500SS 612256 1500 1100 230 1700 900 27 0,75 315   

http://www.edmolift.com/
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Подъемные столы из нержавеющей стали с 
двойными вертикальными ножницами 

TLD 1000SS 

 
Подъемный стол с несколькими ножничными узлами, установленными 
вертикально, позволяет достичь более высокого положения платформы. 

 
 

Модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Высота 
подъёма, мм 

Высота 
сложенного, 

 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, 

 

кВт Вес с 
упаковкой, 

 

 Примечания 

TRD 500SS 612257 500 1100 270 900 650 18 0,37 140   
TLD 1000SS 612258 1000 1600 375 1300 800 30 0,75 310   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подъемные столы из нержавеющей стали 
низкопрофильные 

 
Так как подъемный стол EdmoLift из нержавеющей стали TUB 1000 
имеет очень низкий профиль, приямок при его монтаже не требуется. 
С помощью обычной тележки для поддонов паллеты легко грузить 
непосредственно на U-образную платформу. Подъемные столы можно 
легко перемещать для очистки или на новую позицию. Наша серия 
низкопрофильных подъемных столов специально адаптирована для 
стандартных паллет. Столы TCB имеют прочную платформу с 
небольшой рампой. 

 
 
 
 
TUB 1000SS 

 

Модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Высота 
подъёма, мм 

Высота 
сложенног

о, мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, 

сек 
кВт 

Вес с 
упаковкой, 

кг 
 Примечания 

TCB 1000SS* 612259 1000 715 85 1500 800 12 0,75 260   
TUB 1000SS* 612260 1000 715 85 1450 1085 12 0,75 235   

*Внешняя закрытая гидростанция 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тележка с ножничным подъемником из нержавеющей стали  
 

Устойчивые подъемные тележки с большими колесами и двойными тормозами на задних поворотных колесах. 
 

 
Модель 

 
Артикул 

Грузоподъ -
ёмность, кг 

Высота 
подъёма, 

мм 

Высота 
сложенного, 

мм 

Длина, 
мм 

Шири
на, мм 

Платфор
ма, мм 

Регулировка высоты Вес с 
упаковкой, 

кг 
 Примечания 

Питание Батарея 

TZ 303SS 521443RF 300 930 330 1150 650 900 x 600 ножной — 65   
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Подъемные манипуляторы из нержавеющей стали 
 

► При выборе модели не забудьте выбрать, на какую раму 
устанавливать манипулятор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WP  70  SS WP 90 SS Q WP 200 SS 
 

 

Модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Высота 
подъёма, мм 

Высота 
сложенного, 

мм 

Высота
,  мм 

Длина, 
мм 

Ширин
а, мм 

Платфо
рма, мм 

Время 
подъема 
мм/сек 

Батарея Зарядник 
Вес с 

упаков
кой, кг 

 Примечания 

WP 70S SS*  

WP 70 SS* 

WP 70EM SS* 

87686 

87687 

87688 

70 

70 

70 

1051 

1346 

1746 

101 

101 

101 

747 

747 

747 

560 

560 

560 

1217 

1512 

1912 

500 x 400 

500 x 400 

500 x 400 

125 

125 

125 

24V 7,2Ah 

24V 7,2Ah 

24V 7,2Ah 

1,8A/24V 

1,8A/24V 

1,8A/24V 

29 

30 

32 

  

WP 90S SS Q 

 WP 90 SS Q 

WP 90EM  SS Q 

87761 

87689 

87690 

90 

90 

90 

1015 

1304 

1710 

128 

128 

128 

746 

746 

746 

550 

550 

550 

1221 

1516 

1918 

500 x 400 

500 x 400 

500 x 400 

125/270 

125/270 

125/270 

24V 9Ah 

24V 9Ah 

24V 9Ah 

1,8A/24V 

1,8A/24V 

1,8A/24V 

41 

44 

47 

  

WP 200S SS 

WP 200 SS 

WP 200EM  SS 

87679 

87680 

87681 

200 

200 

200 

1280 

1650 

2080 

80 

80 

80 

899 

899 

899 

550 

550 

550 

1610 

1980 

2410 

500 x 400 

500 x 400 

500 x 400 

125 

125 

125 

24V 18Ah 

24V 18Ah 

24V 18Ah 

1,8A/24V 

1,8A/24V 

1,8A/24V 

67 

71 

76 

  

WP 300 SS 

WP 300EM  SS 

87682 

87683 

300 

300 

1415 

1765 

126 

126 

1120 

1120 

580 

580 

1970 

2320 

600 x 600 

600 x 600 

125 

125 

24V 18Ah 

24V 18Ah 

3A/24V 

3A/24V 

105 

115 
  

Зарядное устройство в комплекте * Полу-нержавеющая, мачта из алюминия, поставляется в антистатическом исполнении (для полной защиты от статического электричества требуется, 
чтобы подъемная манипулятор был оснащен аксессуаром из нержавеющей стали) 

 
Цены включают в себя: пластиковая платформа 87796 для WP 70 SS и WP 90 SS, платформа из нержавеющей стали 87613 для WP 200 SS и платформа из нержавеющей стали 87892 для WP 
300 SS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WP 70 SS, с платформой из нержавеющей 
стали + V-cradle (87412) 

WP 90 SS, с пластиковой 
платформой (87795) 

WP 200  SS с моторизированным 
приводом  (87924) 

http://www.edmolift.com/
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База для WP 70 SS и WP 90 SS 
 

База включена в стоимость. 
 

WP 70 SS: переднее колесо Ø50 мм поворотное. 
WP 90 SS: выбер между передним колесом Ø50 мм или двойным шарнирным колесом Ø75 мм. 

 
 

УГЛОВОЙ 
Уникальный дизайн дает 
свободное пространство для ног, 
оптимальную устойчивость и 
абсолютную маневренность. 

ПРЯМОЙ 
Позволяет вилкам спускаться до 
пола. Используется, например, для 
подъема пластиковых коробок. 
 

Стандартная база 
 
 

База WP 200 SS 
 

База 1-5 включена в стоимость, за дополнительную плату доступна база 6 and 7. 
 

Модель Артикул Материал Длина, 
мм 

Ширина 
внешн.,  мм 

Ширина 
внутр.,  мм  Примечания 

200  SS leg 1 87629 Aisi 304 500 550 470  Передние колеса Ø80 мм фиксированы - для EURO паллет изнутри (стандарт) 

200  SS leg 2 87630 Aisi 304 650 550 470  Передние колеса Ø80 мм фиксированы - для EURO паллет изнутри (стандарт 
моторизированные приспособления) 

200  SS leg 3 87631 Aisi 304 850 550 470  Передние колеса Ø80 мм фиксированы - для EURO паллет изнутри 

200  SS leg 4 87632 Aisi 304 500 567 453  Передние колеса Ø50 мм double swivel - для EURO паллет изнутри (max 130 кг) 

200  SS leg 5 87633 Aisi 304 650 567 453  Передние колеса Ø50 мм double swivel - для EURO паллет изнутри (max 130 кг) 

200  SS leg 6 87634 Aisi 304 800 975 890  Передние колеса Ø80 мм фиксированы - для EURO паллет снаружи 

Длина - это расстояние от мачты до конца базы.                                                                                                                                                             Задние колеса Ø125 мм поворотные с тормозом. 
 
 

База на заказ для WP 200 SS 
 

Проектные чертежи включены в стоимость. 
 

Модель Артикул Материал Длина, 
мм 

Ширина 
внешн.,  мм 

Ширина внутр.,  
мм  Примечания 

200  SS leg 7 87771 Aisi 304 1000 1000 наружняя - 80  Передние колеса Ø80 мм фиксированы или Ø50 мм двойные поворотные 

Длина - это расстояние от мачты до конца базы.                                                                                                                                                              Задние колеса Ø125 мм поворотные с тормозом. 
 
 

База для WP 300 SS 
 

База 1 и 2 включена в цену, дополнительная цена для базы 3-5. 
 

Модель Артикул Материал Длина, 
мм 

Ширина 
внешн.,  мм 

Ширина 
внутр.,  мм  Примечания 

300  SS leg 1 87662 Aisi 304 600 570 450  Подходит для паллета EURO (стандартная опорная рама) 

300  SS leg 2 87663 Aisi 304 800 570 450  Подходит для паллета паллета EURO 

300  SS leg 3 87664 Aisi 304 600 960 840  Подходит для паллета паллета EURO 

300  SS leg 4 87665 Aisi 304 800 960 840  Подходит для паллета паллета EURO 

Длина - это расстояние от мачты до конца базы.                                                             Передние колеса Ø80 мм фиксированные, задние колеса Ø150 мм поворотные с центральным тормозом. 
 
 

База на заказ для WP 300 SS 
 

Проектные чертежи включены в стоимость. 
 

Модель Артикул Материал Длина, мм Ширина 
внешн.,  мм 

Ширина внутр.,  
мм  Примечания 

300  SS leg 5 87666 Aisi 304 1200 1200 наружняя - 120   
 Длина - это расстояние от мачты до конца базы.                                                             Передние колеса Ø80 мм фиксированные, задние колеса Ø150 мм поворотные с центральным тормозом. 

 
 
 

Артикул Аксессуар База WP (SS)  Примечания 
87759 Сменная батарея, легко заменяемая, зарядное устройство и две батареи типа 24V / 18AH смонтированы на платформе 300   
87772* Пыле-влагозащита IP65 300   
87720 Исполнение ESD, щетки на каретке, непроводящие задние колеса. ESD требует навесного оборудования из 

нержавеющей стали, не включено 
90, 200, 300   

87627 
 
87628 

Удлинитель для бочкокантователей 87618 и 87923, для барабанов 6 “(152 мм), с возможностью быстрого монтажа и 
размонтирования  
Удлинитель для бочкокантователей 87618 и 87923, для барабанов 10 “(254 мм), с возможностью быстрого монтажа и 
размонтирования 

90, 200, 300 
 
90, 200, 300 

  

*  Нельзя комбинировать с аккумуляторм 87759 
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Артикул Аксессуар База WP 
(SS)  Примечания 

87796 
87795 

Пластиковая платформа, опора из нержавеющей стали, LxW 495x495 мм, стандарт для WP 70 SS и 90 SS 
Пластиковая платформа, опора из нержавеющей стали, LxW 600x600 мм 

70, 90 
70, 90 

  

87793 
87613 
87620 
87892 

Платформа из нержавеющей стали, опора из нержавеющей стали, LxW 500x400 мм 
Платформа из нержавеющей стали, опора из нержавеющей стали, LxW 500x400 мм, стандарт для WP 200 SS  
Платформа из нержавеющей стали, опора из нержавеющей стали, LxW 500x500 мм 
Платформа из нержавеющей стали, на заказ, мах LxW 600x600 мм, стандарт для WP 300 SS 

70, 90 
200 
200 
300 

  

87794 Пластиковая платформа с 3-мя нагрузочными роликами , опора из нержавеющей стали, LxW 495x495 мм 70, 90   
87412 Платформа из нержавеющей стали + V-площадка, платформа арт.: 87372, V-площадка пластик LxWxH 340x290x80 мм, мах катушка Ø600 

мм, грузоподъемность WP 70=50 кг, WP 90=60 кг 
70   

87788 Консольный держатель с передним роликом и V-площадкой из нержавеющей стали, макс, ширина барабан 
 Ø600 мм, грузоподъемность WP 70 SS=30 кг, WP 90 SS=60 кг 

70, 90   

87792 
87791 
87616 
87621 
87898 

Консольный держатель, нержавеющая сталь, длина 500 мм, Ø60 мм  
Консольный держатель, нержавеющая сталь, длина 800 мм, Ø60 мм  
Консольный держатель, нержавеющая сталь, длина 500 мм, Ø60 мм  
Консольный держатель, нержавеющая сталь, длина 800 мм, Ø60 мм 
Консольный держатель, нержавеющая сталь, заказ мах длина 800 мм, Ø60 мм 

70, 90 
70, 90 
200 
200 
300 

  

87790 
87789 
87617 
87622 
87900 

Двойной держатель рулонов из нержавеющей стали, для барабанов Ø300-Ø400 мм, длина 500 мм, c-c: 250 мм  
Двойной держатель рулонов из нержавеющей стали, для барабанов Ø400-Ø800 мм, длина 500 мм, c-c: 350 мм  
Двойной держатель рулонов из нержавеющей стали, для барабанов Ø350-Ø450 мм, длина 500 мм, c-c: 300 мм  
Двойной держатель рулонов из нержавеющей стали, для барабанов Ø450-Ø800 мм, длина 500 мм, c-c: 400 мм 
Двойной держатель рулонов из нержавеющей стали, для барабанов, заказ, мах LxW 800x600 мм 

70, 90 
70, 90 
200 
200 
300 

  

87619 
 
87625 
 
87935 

Консольный кронштейн с крюком, нержавеющая сталь, длина 600 мм, без возможности поворота, при максимальной грузоподъемности 
150-200 кг в зависимости от положения нагрузки и типа опорной рамы 
Консольный кронштейн с крюком, нержавеющая сталь, длина 800 мм, без возможности поворота, при максимальной грузоподъемности 
150-200 кг в зависимости от положения нагрузки и типа опорной рамы 
Консольный кронштейн с крюком, нержавеющая сталь, длина 600 мм, без возможности поворота, при максимальной грузоподъемности 
225-300 кг в зависимости от положения нагрузки и типа опорной рамы 

200 
 

200 
 

300 

  

87618 
 
87923* 
 
87943* 

Поворотный держатель, ручной, из нержавеющей стали, с возможностью поворота на 90°, поворот ± 15°, для барабанов 76 мм, не более 
Ø900 мм, максимальная длина поворотного рычага 500 мм, грузоподъемность WP 90 SS=50 кг, WP 200 SS=100 кг 
Поворотный держатель, моторизированный, из нержавеющей стали, с возможностью поворота на 90°, поворот ± 15°, для барабанов 76 мм, 
не более Ø900 мм, максимальная длина поворотного рычага 500 мм, грузоподъемность 140 кг 
Поворотный держатель, моторизированный, из нержавеющей стали, с возможностью поворота на 90°, поворот ± 15°, для барабанов 76 мм, 
не более Ø900 мм, максимальная длина поворотного рычага 500 мм, грузоподъемность 200 кг 

90, 200 
 

200 
 

300 

  

87924* 
 
87925* 

 
87926* 

 
87944* 

 
87945* 

Бочкокантователь приводной с наклоном в бок, нержавеющая сталь, мах Ø610 мм, 
4 пластинчатых захвата с общей высотой  120 мм включены, грузоподъемностью 100 кг 
Бочкокантователь приводной с наклоном в бок, нержавеющая сталь, мах Ø600 мм, 
4 пластинчатых захвата с общей высотой  120 мм включены, грузоподъемностью 150 кг 
Бочкокантователь приводной с наклоном вперед, нержавеющая сталь, мах Ø600 мм, мах length 900 мм, 
4 пластинчатых захвата с общей высотой  120 мм включены, грузоподъемностью 100 кг 
Бочкокантователь приводной с наклоном в бок, нержавеющая сталь, мах Ø600 мм, 
4 пластинчатых захвата с общей высотой  120 мм включены, грузоподъемностью 250 кг 
Бочкокантователь приводной с наклоном вперед, нержавеющая сталь, мах Ø600 мм, мах length 900 мм, 
4 пластинчатых захвата с общей высотой  120 мм включены, грузоподъемностью 140 кг 

200 
 

200 
 

200 
 

300 
 

300 

  

87932 
 
87933 

Блок управления для моторизованных подъемных инструментов, может использоваться только в комбинации с моторизованным 
подъемным инструментом 
Блок управления для моторизованных подъемных инструментов, может использоваться только в комбинации с моторизованным 
подъемным инструментом 

200 
 
300 

  

87787 
87614 
87901 

Вилы, нержавеющая сталь, LxW 585x375 мм 
Вилы, нержавеющая сталь, LxW 570x380 мм 
Вилы, нержавеющая сталь, заказ, мах LxW 800x600 мм 

70, 90 
200 
300 

  

 

 

Аксессуары для манипуляторов – нержавеющая сталь 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зажимы для приводного бочкокантователя 
 

Все моторизованные приводные бочкокантователи 
оснащены 4 зажимами с общей высотой 120 мм. 

                                         

Модель Артикул Тип держателя  Примечания 
Gripper A 87927 4 роликовых захватов, общая высота 260 мм.   
Gripper B 87928 4 двойных роликовых захватов, общая высота 360 мм, для захвата мягких предметов и предметов, обладающих 

различными формами (круглые / квадратные). 
  

Gripper C 87929 4 изогнутые прорезиненные пластины, высота 260 мм, для захвата элементов с разными диаметрами   
Gripper D 87930 2 фиксированные, изогнутые прорезиненные пластины, для захвата тяжелых предметов.   

 

 

Зажим 87924 с 
держателем Gripper A 

Зажим 8792 с 
держателем Gripper B 

Зажим 87926 с 
держателем Gripper  C 

Зажим 8792 с 
держателем Gripper D 
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Модель Артикул 
Грузоподъ 
-ёмность, 

кг 

Высота, 
мм Длина, мм Ширина, 

мм 

Мах 
скорость 

км/ч 

Емкость 
батареи Зарядка Мотор Вес с 

батареей, кг  

T1000 BASIC 
T1000** T1000 
RVS* 
T1000 CLEAN 
ROOM* T1000 D 
T1000 P 
T1000 Platform 
T1000 RZ** 

88343 
88342 
88975 
88344 
88683 
88976 
88977 
88978 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

756 
920 
920 
767 

1176 
1278 
1226 

771 

440 
438 
438 
462 
445 
423 
450 
511 

1056 
985 
985 

1055 
1155 
1146 
1261 
1061 

4,7 
4,7 
5 
4,7 
5 
3,8 
6,6 
4,7 

22Ah 
22Ah 
22Ah 
22Ah 
22Ah 
22Ah 
36Ah 
36Ah 

5A/24V 
5A/24V 
5A/24V 
5A/24V 
5A/24V 
5A/24V 
10A/29,4V 
5A/24V 

300W 
300W 
300W 
300W 
600W 
300W 
420W 
300W 

63 
58 
63 
61 

123 
100 
111 
154 

 

T1500** 
T1500 CLEAN 
ROOM* T1500 D 
T1500 RZS** 

88345 
88347 
88979 
88980 

1500 
1500 
1500 
1500 

876 
771 

1232 
1239 

483 
511 
486 
534 

1177 
1061 
1158 
1271 

4,7 
4,7 
4,7 
3,8 

22Ah 
22Ah 
22Ah 
22Ah 

5A/24V 
5A/24V 
5A/24V 
5A/24V 

600W 
600W 
600W 
600W 

129 
105 
248 
157 

 

T2500 
T2500 P 
T2500 Scooter 

88348 
88981 
88983 

2500 
2500 
2500 

757 
1362 
1237 

511 
478 
511 

1278 
1053 
1075 

4,7 
3,8 
8 

75Ah 
36Ah 
80Ah 

10A/24V 
10A/29,4V 
10A/24V 

600W 
600W 
800W 

295 
154 
295 

 

T3500 88349 3500 915 511 1269 4,7 75Ah 10A/24V 600W 310  
T6000 88608 6000 1000 807 1267 4,2 80Ah 20A/24V 1100W 690  

 

 
 
 

Электрический тягач 
 

 
Электрические буксиры облегчают перемещение тяжелых 
грузов, когда Вы перемещаете тележки, больничные койки, 
промышленные тележки, контейнеры с роликами или другие 
предметы на колесах. С помощью электрического тягача это 
можно сделать без каких-либо физических усилий. 
 
 
Все электрические буксиры приводятся в действие мощным и 
эффективным электродвигателем, который превращает работу с 
тяжелыми материалами в легкую и простую задачу. 
 
►  Очень удобный интерфейс, для работы не требуется 

сертификат, права или лицензия. 
►  Класс защиты IP44 
►  Широкий выбор навесного оборудования 
►  Скорость и момент ускорения можно запрограммировать 

по желанию  
►  Для использования в холодном климате 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструмент / Крюк в цену не входит * Нержавеющая сталь ** Сменный аккумулятор 

 

 
environmental  friendly lifting  solutions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movexx  T1000  Movexx  T1000 RZS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movexx T2500 Scooter Movexx T6000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movexx T1000 Basic Movexx T1000 Clean Room Movexx T1000 D Movexx T1000 P Movexx T1000 Platform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movexx T1500 Movexx T2500 Movexx T2500 P Movexx T2500 Platform Movexx T6000 
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Манипулятор для работы с колесами 
 

►  Прекрасная эргономика 
 

►  высокая работоспособность 
 

►  Безопасный подъем 
 
 
 
 
 

Подъемник колес 
Подъемник колес создан для облегчения подъема с колесами, за 
раз поднимает на стелах 4 колеса. Специальная тележка облегчает 
перемещение колес по полу. 

 
 
 
 
 

2. 3. 
 
 
 
 
 
 
 

5 3-действия 
 

Модель Артикул Грузоподъ –
ёмность, кг Высота, мм Высота 

подъёма, мм Длина, мм Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, 
мм/сек 

Батарея Зарядка Вес, кг  

WP 130WL 88270 130 1710 1350 510 1990 125 24V 9Ah 2A/24V 80  

 
 
 

Подъемник для шиномонтажа 
Подъемник создан для облегчения 
шиномонтажа с большими колесами. 
Подъемник эффективно поднимает и опускает 
колесо, позволяет перемещать снятые колеса на 
специальной подставке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель Артикул Грузоподъ –
ёмность, кг Высота, мм Высота 

подъёма, мм Длина, мм Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, 
мм/сек 

Батарея Зарядка Вес, кг  
WP 130WM 88269 130 1235 750 750 1350 125 24V 9Ah 2A/24V 49  

 
 
 

Подставка для 
перевозки колес 
Позволяет перевозить снятые колеса 

 

 
6-колес 

 
Артикул Аксессуар База  

88282 Максимум 6 колес на одной подставке. WP 130WL, WM  
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AIR - подъемная платформа  
 
environmental  friendly lifting  solutions 

 
Передвижная электрическая платформа AIR — это компактная 
высоко мобильная платформа для работы на высоте, разработанная 
как дополнение к большим подъемникам. 
 
Передвижная электрическая подъемная платформа AIR — это 
компактный мобильный подъемник, имеющий современный 
дизайн. Он невероятно прост в использовании. Рабочая подъемная 
платформа AIR отлично подходит для применения в условиях 
ограниченного пространства, а грузоподъемности достаточно для 
поднятия человека с инструментами на высоту до 5 метров. 
 

 
 

►  Удобство эксплуатации 
►  Возможность прохода через стандартный дверной проем 
►  Стильный дизайн, который вписывается в окружающую обстановку 
►  Большая высота подъема 

►  Антискользящий пол в корзине 
►  Высокая маневренность 
►  Выключатель питания с возможностью блокировки ключом 
►  Лоток для спуска инструментов и материалов 
►  Перемещение с помощью электропривода либо вручную 
►  Минимальный уровень между уровнем 

корзины и уровнем пола — для удобства входа 
и выхода 

►  Распашная калитка, автоматически 
закрывающаяся при входе или выходе из 
корзины 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIR 2950PA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель Артикул 
Грузоподъ 
-ёмность, 

кг 
Высота  мм Высота 

поднятия мм 
Поднятие 

платформы мм 
Рабочая 

высота мм 
Длина, 

мм 
Ширина, 

мм 
 

Батарея 
Вес, 
кг  

AIR 2950PA*    
AIR 2950MA** 

86710 
86700 

180*** 
180*** 

1572 
1572 

4120 
4120 

2950 
2950 

4950 
4950 

1165 
1165 

780 
780 

2 x 12V 75Ah 
2 x 12V 75Ah 

300 
320 

 

* Push-круглая. ** Самостоятельная работа с управлением из корзины. *** 1 человек + 100 кг инструменты и материалы. 
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Грузовой подъемник 
 

Обеспечивает максимальную высоту подъема до 12 метров 
 

Грузовой гидравлический лифт может быть установлен на существующей стене или 
в отдельной шахте с дверьми блокировки. Грузовой подъемник Edmolift оснащен 
внешним блоком питания. 
 
В стандартной комплектации грузовой гидравлический подъемник включает  
современную систему управления с двумя положениями остановки – на уровне 
разгрузки и выгрузки, с обеспечением плавности начала движения и остановки. 
 
Все грузовые лифты EdmoLift (грузовые подъемники) доступны к заказу по высоте с 
интервалами высот от 1 метра до максимально 12 метров в стандартной 
комплектации. При необходимости высота грузового подъемника может быть 
увеличена на заказ. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
►  Высота подъема до 12 метров 
►  Внешний блок питания — нет необходимости в машинном отделении 
►  Конструкция делает грузовой подъемник легко адаптирующимся 
►  Быстрый и простой монтаж 
►  Удобная и просторная подъемная площадка 
►  Может поставляться в полном формате с шахтой и дверьми 
►  Для внутреннего и наружного использования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 

B 

Грузовой подъемник – одна консоль A 

 
 

Модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

 
Высота 

подъёма, 
мм 

C 
мин 

высота 
мм 

 
Площадь 

платформы 
мах m² 

A 
длина 

min/max, мм 

B 
ширина 
max, мм 

 

GLS 500-3 
GLS 500-7 
GLS 500-12 

88905 
88909 
88914 

500 
500 
500 

3000 
7000 
12000 

210 
210 
210 

1,0m² 
1,0m² 
1,0m² 

800/2200 
800/2200 
800/2200 

1500 
1500 
1500 

 

Расстояние от стены до края платформы 100 / 150мм. Встроенная высота над платформой в верхней позиции 1300/1600 мм. 
 

GLS 1000-3 
GLS 1000-7 
GLS 1000-12 

88915 
88919 
88924 

1000 
1000 
1000 

3000 
7000 
12000 

250 
250 
250 

2,0m² 
2,0m² 
2,0m² 

1000/2800 
1000/2800 
1000/2800 

2000 
2000 
2000 

 

Расстояние от стены до края платформы 100 / 300мм. Встроенная высота над платформой в верхней позиции 1600/2000 мм 
 

GLS 1500-3 
GLS 1500-7 
GLS 1500-12 

88925 
88929 
88934 

1500 
1500 
1500 

3000 
7000 
12000 

250 
250 
250 

4,0m² 
4,0m² 
4,0m² 

1000/2800 
1000/2800 
1000/2800 

2000 
2000 
2000 

 

Расстояние от стены до края платформы 100 / 300мм. Встроенная высота над платформой в верхней позиции 1600/2000 мм. 
 

GLS 2000-3 
GLS 2000-7 
GLS 2000-12 

88935 
88939 
88944 

2000 
2000 
2000 

3000 
7000 
12000 

250 
250 
250 

4,0m² 
4,0m² 
4,0m² 

1000/2800 
1000/2800 
1000/2800 

2000 
2000 
2000 

 

Расстояние от стены до края платформы 100 / 300мм. Встроенная высота над платформой в верхней позиции 1600/2000 мм. 
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Грузовой подъемник с двумя консолями 
 

 

Модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

 
Высота 

подъёма, 
мм 

C 
мин 

высота 
мм 

 
Площадь 

платформы 
мах m² 

A 
длина 

min/max, мм 

B 
ширина 
max, мм 

 

GLD 1000-3 
GLD 1000-7 
GLD 1000-12 

88945 
88949 
88954 

1000 
1000 
1000 

3000 
7000 
12000 

250 
250 
250 

4,5m² 
4,5m² 
4,5m² 

3000/6000 
3000/6000 
3000/6000 

2500 
2500 
2500 

 

Расстояние от стены до края платформы 150 / 300мм. Встроенная высота над платформой в верхней позиции 1600/2000 мм. 
 

GLD 2000-3 
GLD 2000-7 
GLD 2000-12 

88955 
88959 
88964 

2000 
2000 
2000 

3000 
7000 
12000 

250 
250 
250 

10m² 
10m² 
10m² 

3000/5800 
3000/5800 
3000/5800 

2500 
2500 
2500 

 

Расстояние от стены до края платформы 180 / 300мм. Встроенная высота над платформой в верхней позиции 1600/2200 мм. 
 

GLD 3000-3 
GLD 3000-7 
GLD 3000-12 

89134 
89138 
89143 

3000 
3000 
3000 

3000 
7000 
12000 

250 
250 
250 

10m² 
10m² 
10m² 

3000/5500 
3000/5500 
3000/5500 

2500 
2500 
2500 

 

Расстояние от стены до края платформы 200 / 400мм. Встроенная высота над платформой в верхней позиции 1600/2200 мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 

B 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Двухмачтовый грузовой 
подъемник с консолями на 
одной стороне платформы, 
установленный в яме, чтобы 
платформа была выровнена 
с полом. 
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Грузовой подъемник – консоли стоят по разные стороны 
 

 

Модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

 
Высота 

подъёма, 
мм 

C 
мин 

высота 
мм 

 
Площадь 

платформы 
мах m² 

A 
длина 

min/max, мм 

B 
ширина 
max, мм 

 

GLD OP 2000-3 
GLD OP 2000-7 
GLD OP 2000-12 

89144 
89148 
89153 

2000 
2000 
2000 

3000 
7000 
12000 

250 
250 
250 

10m² 
10m² 
10m² 

1500/6000 
1500/6000 
1500/6000 

3000 
3000 
3000 

 

Встроенная высота над платформой в верхней позиции 1600/2200 мм. 
 

GLD OP 4000-3 
GLD OP 4000-7 
GLD OP 4000-12 

89154 
89158 
89163 

4000 
4000 
4000 

3000 
7000 
12000 

250 
250 
250 

10m² 
10m² 
10m² 

1500/6000 
1500/6000 
1500/6000 

3000 
3000 
3000 

 

Встроенная высота над платформой в верхней позиции 1600/2200 мм. 
 

GLD OP 5000-3 
GLD OP 5000-7 
GLD OP 5000-12 

88965 
88969 
88974 

5000 
5000 
5000 

3000 
7000 
12000 

250 
250 
250 

10m² 
10m² 
10m² 

1500/6000 
1500/6000 
1500/6000 

3000 
3000 
3000 

 

Встроенная высота над платформой в верхней позиции 1600/2200 мм. 
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Двухмачтовый грузовой 
подъемник с консолями на 
противоположных 
сторонах платформы, 
установленный в яме, 
чтобы платформа была 
выровнена с полом. 
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Modern Lifting Solutions 
 

 

 

Подъёмный стол для автомобилей 
 
В течение многих лет это решение предоставило автодилерам 
возможность преодолеть очевидное препятствие, которое 
подразумевает перемещение автомобилей между этажами. 
Благодаря адаптированной конструкции подъемный стол 
идеально подходит для быстрой регулировки и перестройки 
интерьера многоуровневых выставочных залов. 
Для частного использования - это прежде всего прекрасная 
возможность хранения авто под полом, что удваивает полезную 
площадь и одновременно обеспечивает непревзойденную защиту, 
предотвращающую взломы и угоны автомобилей. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

►  Грузоподъемность до 5000 кг 

►  Высота подъема до 7 м 
►  Противоскользящее покрытие 
►  Механическая блокировка движения 
►  Длина платформы от 5000 мм до 7500 мм 

 
 

С одними ножницами 
 

Модель Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Высота 
подъёма, мм 

Высота 
сложенного, 

мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, 

сек 
кВт 

Вес с 
упаковкой, 

кг 
 Примечания 

TC 2000 88878 2000 3500 450 5000 2500 65 5,5 2000   

TC 2500 
TC 2500L  
TC 2500XL 

88881 
88882 
88883 

2500 
2500 
2500 

4000 
4500 
5000 

650 
650 
750 

6000 
6100 
7500 

2500 
2500 
2500 

65 
80 
90 

5,5 
5,5 
5,5 

2550 
2750 
4000 

  

TC 3000 
TC 3000L  
TC 3000XL 

88885 
88886 
88887 

3000 
3000 
3000 

4000 
4500 
5000 

650 
650 
750 

6000 
6100 
7500 

2500 
2500 
2500 

65 
80 
90 

5,5 
5,5 
5,5 

2550 
2750 
4000 

  

TC 3500 
TC 3500L 

88889 
88890 

3500 
3500 

3500 
4000 

750 
750 

5000 
6000 

2500 
2500 

80 
65 

2x5,5 
2x5,5 

4250 
4850 

  

TC 5000 
TC 5000L 

88893 
88894 

5000 
5000 

3500 
3750 

1000 
1000 

5000 
6000 

2500 
2500 

80 
80 

2x5,5 
2x5,5 

4800 
5500 

  

 

С двумя ножницами 
 

Model Артикул Грузоподъ -
ёмность, кг 

Высота 
подъёма, мм 

Высота 
сложенного, 

мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Время 
подъёма, 

сек 
кВт 

Вес с 
упаковкой, 

кг 
 Примечания 

TCD 2000 
TCD 2000L 

88879 
88880 

2000 
2000 

5000 
7000 

1200 
1400 

5000 
5700 

2500 
2500 

100 
140 

5,5 
5,5 

4050 
6750 

  

TCD 2500 88884 2500 6000 1400 5000 2500 120 5,5 5850   

TCD 3000 88888 3000 6000 1400 5000 2500 120 5,5 5850   

TCD 3500 
TCD 3500L 

88891 
88892 

3500 
3500 

5000 
7000 

1400 
1400 

5000 
6000 

2500 
2500 

100 
140 

2x5,5 
2x5,5 

7450 
8000 

  

TCD 5000 
TCD 5000L 

88895 
88896 

5000 
5000 

5000 
7000 

1600 
1600 

5000 
6000 

2500 
2500 

100 
140 

2x5,5 
2x5,5 

8500 
9000 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.edmolift.com/


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подъемные столы Edmolift — опыт работы с 1964г. в Европе, с 2000г. в России! 

Качественная сталь 
Ее жесткость 
препятствует 
появлению вмятин и 
прогибов поверхности 
подъемного стола 

 

 

Кромка безопасности 
При зажатии одежды 
или наличии 
препятствия 
мгновенно блокирует 
опускание стола 

 

 

Качество 
исполнения 

Европейская сборка 
по высоким 
стандартам, гарантия 
соблюдения габаритов 

 

 

Компактность 
Все агрегаты, провода 
и шланги размещены 
продуманно, и 
наиболее   
эффективно 

 

 

Увеличенный ресурс 
Клапанная система 
защищает шланг 
высокого давления 
при заезде техники на 
стол 

 

 

 

 

www.edmolift.ru 

https://www.edmolift.ru/lift_tables
https://www.edmolift.ru/safety
https://www.edmolift.ru/safety
https://www.edmolift.ru/news/otlichie_gidrostancii/
https://www.edmolift.ru/news/otlichie_gidrostancii/

	Подъемные столы Edmolift — опыт работы с 1964г. в Европе, с 2000г. в России!

